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1: Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do montazu zapoznaj sie z niniejszg in-
strucjg obstugi!

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji moze okazaé

sie niebezpieczne lub spowodowac naruszenie obowigzujgcych
przepiséw. Producent urzgdzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpo-
wiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgodne-
g0 z niniejszg instrukcja.

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem!

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji
elektrycznej. Btedne potgczenie lub uzytkowanie moze byc
przyczyng pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym.

@ Wszelkie prace zwigzane z montazem urzgdzenia moze wyko-
nywac tylko osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje lub
uprawnienia.

Nawet po wytgczeniu urzgdzenia na jego zaciskach moze wy-

stepowac napiecie. Wszelkie prace zwigzane z montazem urzg-
dzenia moze wykonywac tylko osoba posiadajgca odpowiednie kwa-
lifikacje lub uprawnienia.

Aby unikngc ryzyka porazenia pragdem, nie obstuguj urzadzenia
mokrymi lub wilgotnymi rekami.
Nie ingeruj w urzadzenie!

Nie modyfikuj tego urzgdzenia w zaden sposéb, ktéry nie zostat
zawarty w tej instrukgji.

Inne urzadzenia!

Producent urzgadzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowie-

dzialnosci za jakiekolwiek szkody lub utrate uprawnien wynika-
jgcych z gwarancji dla innych podtgczonych urzadzen, jesli potgczenie
jest niezgodne z ich instrukcja.

Ten produkt przeznaczony jest do uzytku w suchym miejscuwe-
wnatrz budynku.

Nie do uzytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w poblizu
wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie
wystepuje woda lub wilgoc.

To nie zabawka!

Ten produkt nie jest zabawka. Trzymad poza zasiegiem dzieci i
zwierzat!

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA



2: Opis i funkcje urzadzenia

2.1: Opis
FIBARO Wall Double Switch to inteligentny witgcznik przeznaczony
do sterowania dwom zrédtami Swiatta przez sie¢ Z-Wave.

Mierzy moc czynng i energie zuzywang przez kontrolowane
obcigzenie.

Mozesz zamontowac go z zatgczong ramkg lub z innym kompatybil-
nym zestawem.

2.2: Gtéwne funkcje

*  Moze by¢ uzywany z:
» tradycyjnymi zaréwkami i halogenowymi zrodtami Swiatta,
» lampami LED,
» Swietlébwkami,

» transformatorami elektronicznymi (do lamp halogenowych
ELV i zaréwek LED),

» transformatorami ferromagnetycznymi (do lamp halogeno-
wych MLV).

+ Uzywaj z dostarczong ramkg FIBARO Walli lub jednym z nastepu-
jacych zestawdw (patrz “Czesci kompatybilne” na stronie 47):

» GIRA - System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear),
» Legrand - Céliane,
» Schneider - Odace.

+ Pomiar mocy czynnej i zuzycia energii.

+  Wspiera tryb chroniony Z-Wave: SO z szyfrowaniem AES-128 i S2
Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG.

+ Dziata jako wzmacniacz sygnatu Z-Wave (wszystkie urzadzenia
niebateryjne w sieci, bedg dziata¢ jako wzmacniacze sygnatu w
celu zwiekszenia niezawodnosci sieci).

* Moze by¢ uzywany ze wszystkimi urzgdzeniami certyfikowanymi
z certyfikatem Z-Wave Plus i powinien by¢ kompatybilny z takimi
urzgdzeniami produkowanymi przez innych producentéw.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urzadzenia,
musi ono wspotpracowac z kontrolerem obstugujgcym
Z-Wave Plus oraz tryb Security.

i
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3: Dane techniczne

Napiecie zasilania

110-230V~ 50/60 Hz

Pragd znamionowy
obcigzenia

13A na kanat,
16A tgcznie

Kompatybilne obcigzenia

@ zarowki

@ = Swietldwki

transformatory elektroniczne

J@ transformatory ferromagnetyczne

%LED

Typ elementu
wykonawczego

przekaznik mikroszczelinowy p

Zalecane zewnetrz-
ne zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe

10A wytgcznik obwodu typ B (EU)
13A wytgcznik obwodu typ B (Sweden)

Do montazu w puszkach

@ = 60mm, gtebokos$¢ > 40mm

Zalecane przewody

powierzchnia przekroju 1.5-4.0mm?,
odizolowane 11.5-13mm

Temperatura pracy

0-35°C

Wilgotnos¢ otoczenia

10-95% RH bez kondensacji

Protokdt radiowy

Z-Wave (czip serii 500)

Czestotliwos¢ radiowa

868.0-868.6MHz, 869.7-870.0MHz

Moc EIRP

+6dBm

(Wysokos¢ x Szerokos$c¢ x
Gtebokos¢)

Zasieg do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach
(w zaleznosci od terenu i materiatow
budowlanych)

Wymiary 86 x 86 x 51 mm

Zgodnos¢ z dyrektywami

UE

RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

DANE TECHNICZNE

i

Czestotliwos¢ radiowa poszczegdlnych urzgdzen musi
by¢ taka sama jak czestotliwo$¢ kontrolera Z-Wave. Je-

$li nie masz pewnosci, sprawdz informacje na opakowaniu
lub zapytaj sprzedawcy.




4: Instalacja

4.1: Przed przystapieniem do instalacji

Podtgczenie FIBARO Walli Switch w sposdb niezgodny z in-
strukcjg moze spowodowac zagrozenie utraty zdrowia, zy-

cia lub mienia.

Nie wtgczaj urzadzenia przed catkowitym zamontowaniem go w
puszce montazowej,

Podtaczaj tylko zgodnie z jednym ze schematow,

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane w puszkach podtynko-
wych spetniajgcych wtasciwe dla nich normy bezpieczenstwa i o
gtebokosci nie mniejszej niz 40mm,

Nie podtgczaj urzagdzen, ktére nie sg zgodne ze specyfikacjg lub
odpowiednimi normami bezpieczehstwa,

Nie podtgczaj urzgdzen grzewczych,

Nie podtgczaj obwoddw SELV lub PELV.

W przypadku instalacji z pokrywami innymi niz FIBARO upewnij
sie, ze masz wszystkie wymagane czesci (zobacz “Kompatybilne
czesci” na stronie 39).

Czesci urzadzenia:

@

1 - Sruba, 2 - pokrywa gniazda, 3 - pokrywa, 4 - modut (urzadzenie),
5 - ramka montazowa

INSTALACJA



INSTALACJA

Objasnienia do schematéw:

N - zacisk dla przewodu neutralnego

Q1 - zacisk wyjsciowy dla pierwszego kanatu
Q2 - zacisk wyjsciowy dla drugiego kanatu

L - zacisk dla przewodu pod napieciem

G - otwdr uzywany do pomiaru dtugosci przewodu

4.2: Przygotowanie do instalacji

Przygotuj przewody, usuwajac 11.5-13mm izolacji z ich koncow. Mo-
zesz uzy¢ otworu z boku modutu do zmierzenia dtugosci przewodu.

Instalacja z ramkami FIBARO lub GIRA:

1. Wyciggnij przycisk.

2. Zdejmij ptyte pokrywy.

Instalacja z ramkami Legrand lub Schneider:
1. Wyciagnij oryginalny przycisk przetgcznika.
2. Zdejmij oryginalng pokrywe.

3. Zdemontuj oryginalng ramke montazowa.
4. Zatbéz nowg ramke montazowa*.

* Adapter i dodatkowe ramki montazowe sg sprzedawane
oddzielnie.



4.3: Potaczenie elektryczne

1. Wyltgcz gtdwne zasilanie (wytgcz bezpiecznik).
2. Potacz zgodnie z jednym z ponizszych schematow:

L

Schemat 1: Przyktadowe
potgczenie dla konfiguracji Schemat 2: Przyktadowe
podwdjnego przetgcznika potgczenie dla konfiguracji
pojedynczego przetgcznika

3. Sprawdz poprawnos¢ potgczenia.
4. Dokrec Sruby zaciskow za pomocg Srubokreta PH1.

4.4: Montaz urzadzenia

Podczas instalacji urzgdzenia w puszce montazowej
nalezy ustawi¢ urzadzenie za pomocg $rub zacisko-
wych skierowanych w gére lub w lewo (w przypadku pozio-
mej pozycji przycisku), aby zachowac kolejnos¢.

i

Podswietlenie LED moze wygladac inaczej w przypad-
ku zastosowania innych frontéw niz Walli. Mozna do-
stosowac kolor i/lub intensywnos$¢ diod LED do konkretne-
go frontu (uzywajgc parametrow 11, 12 i 13) lub wytgczyd
podswietlenie (poprzez zmiane parametru 13 na 0).

i

INSTALACJA
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Instalacja z ramkami FIBARO:

1. Umies¢ urzadzenie z ramkg montazowg w puszce instalacyjnej i
zabezpiecz pazurkami montazowymi i Srubami.

2. Przycisnij pokrywe do urzgdzenia.
3. Przycisnij przycisk do urzgdzenia.

Instalacja z ramkami GIRA:
\H Y

1. Umies¢ urzadzenie z ramkg montazowg w puszce instalacyjnej i
zabezpiecz pazurkami montazowymi i Srubami.

2. Przycisnij nowg pokrywe do urzgdzenia.
3. Przycisnij adapter* przetgcznika do urzadzenia.
4. Przycisnij nowy przycisk do urzgdzenia.

INSTALACJA
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Instalacja zramkami Legrand:

(==

—_—

. Umies¢ urzagdzenie z ramka montazowg w puszce instalacyjnej i
zabezpiecz pazurkami montazowymi i Srubami.

Przycisnij adapter* przetgcznika do urzgdzenia.
Przycisnij nowg, wewnetrzng pokrywe do urzgdzenia.

Przycisnij nowg, zewnetrzng pokrywe do urzadzenia.

A SN

Przycisnij nowy przycisk do urzgdzenia.

Instalacja z ramkami Schneider:

1. Umies¢ urzgdzenie z ramkg montazowa* w puszce instalacyjnej i
zabezpiecz pazurkami montazowymi i Srubami.

2. Przycisnij nowg pokrywe do urzadzenia.
3. Przycisnij nowy przycisk do urzgdzenia.

* Adapter i dodatkowe ramki montazowe sprzedawane sg
oddzielnie.

4.5: Aktywacja urzadzenia

1. Jezeli urzadzenie jest w petni zamontowane wtgcz zasilanie.

2. Swiatto pierécienia LED oznacza, ze urzadzenie jest zasilane i moze

zosta¢ dodane do systemu.
INSTALACJA
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5: Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie - tryb uczenia urzgdzenia Z-Wave umozliwiajgcy doda-
nie urzgdzenia do istniejgcej sieci Z-Wave.

Jesli chcesz zmienic tryb pracy na pojedynczy/podwoj-
ny przetgcznik (patrz “Tryb pracy pojedynczego/po-
dwojnego przetgcznika” na stronie 16), musisz zrobic to
przed dodaniem urzgdzenia do sieci Z-Wave.

i

5.1: Dodawanie recznie

Aby dodac urzadzenie do sieci Z-Wave:
1. Podtgcz urzadzenie do zasilania.

2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) - patrz
instrukcja obstugi kontrolera.

3. Szybko, trzykrotnie kliknij jeden z przyciskéw.

4. Jesli dodajesz w Security S2, wprowadz podkreslony fragment
kodu (z etykiety urzgdzenia).

5. LED bedzie migat na zétto, poczekaj az urzadzenie zostanie
dodane do systemu.

6. Wynik dodawania urzgdzenia zostanie potwierdzony przez
kontroler sieci Z-Wave i ramke LED:

+ Zielony - powodzenie (non-secure, SO, S2 non-authenticated),
* Fuksja - powodzenie (Security S2 Authenticated),
+ Czerwony - niepowodzenie.

DODAWANIE DO SIECI Z-WAVE
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5.2: Dodawanie za pomocg SmartStart

Produkty z funkcjg SmartStart mogg by¢ dodane do sieci Z-Wave po-
przez zeskanowanie kodu QR umieszczonym na produkcie poprzez
kontroler umozliwiajgcy dodawanie za pomocg funkcji SmartStart.
Produkty SmartStart zostang dodane automatycznie w przeciggu 10
minut od wigczenia w zasiegu sieci.

Aby dodac urzadzenie do sieci Z-Wave uzywajac funkcji SmartStart:

1. Aby uzy¢ funkcji SmartStart twoj kontroler musi wpierac Security
S2 (patrz instrukcja kontrolera).

2. Zeskanujkod DSK QR lubwprowadz? recznie podkreslony fragment
kodu (z etykiety urzgdzenia).

3. Podtacz urzadzenie do zasilania.

4. Zaczekaj na rozpoczecie procesu dodawania (do kilku minut), co
jest sygnalizowane miganiem zo6ttym kolorem LED.

5. Wynik dodawania zostanie potwierdzony przez wiadomosc
kontrolera Z-Wave oraz ramke LED:

+ Zielony - powodzenie (non-secure, SO, S2 non-authenticated),
*  Fuksja - powodzenie (Security S2 Authenticated),
+ Czerwony - niepowodzenie.

W przypadku probleméw z dodaniem urzgdzenia, zre-
setuj urzadzenie i powt6rz procedure dodawania.

DODAWANIE DO SIECI Z-WAVE
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6: Usuwanie z sieci Z-Wave

Usuwanie - tryb uczenia urzagdzenia Z-Wave umozliwiajgcy usuniecie
urzadzenia z istniejgcej sieci Z-Wave. Usuniecie urzadzenia skutkuje
rowniez przywréceniem go do ustawien fabrycznych.

Aby usuna€ urzadzenie z sieci Z-Wave:
1. Podtgcz urzadzenie do zasilania.

2. Ustaw kontroler w tryb usuwania (patrz instrukcja obstugi
kontrolera).

3. Trzykrotnie, szybko kliknij jeden z przyciskéw.

4. Dioda LED zacznie migac¢ na zotto, zaczekaj na zakonczenie
procesu usuwania.

5. Poprawne usuniecie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci
Z-Wave.

USUWANIE Z SIECI Z-WAVE



7: Obstugiwanie urzadzenia

7.1: Sterowanie

-

0]

1. Pierwszy przycisk,
2. Drugi przycisk,
3. LED.

15

OBStUGIWANIE URZADZENIA
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7.2: Tryb pracy pojedynczego/podwodjnego
przetacznika

Urzgdzenie moze dziatac jako pojedynczy lub podwdjny przetgcznik:

Tryb podwdjnego przetgcznika (domyslinie) - urzgdzenie moze
sterowa¢ dwoma oddzielnymi obcigzeniami, ale mogg one miec
do 13A na kanat i 16A tgcznie.

Tryb pojedynczego przetgcznika - urzgdzenie moze sterowac tyl-
ko jednym obcigzeniem, ale moze mie¢ ono do 16A.

Zmiana trybu pracy musi zosta¢ przeprowadzona
przed dodaniem urzadzenia do sieci Z-Wave!

Aby zmieni¢ tryb pracy przed dodaniem do sieci Z-Wave:
1.

Szybko, trzykrotnie kliknij, a nastepnie wcisnij i przytrzymaj jeden
z przyciskow, aby wejs¢ do menu.

Zwolnij przycisk, gdy urzgdzenie zaswieci sie na biato.
Szybko kliknij przycisk by potwierdzic.

Urzadzenie zmieni i zasygnalizuje nowy tryb pracy:

+ 1 biate migniecie - tryb pojedynczego przetgcznika,
* 2 biate migniecia - tryb podwdjnego przetgcznika.

Aby sprawdzi¢ tryb pracy po dodaniu do sieci Z-Wave:
1.

Szybko, trzykrotnie kliknij, a nastepnie wcisnij i przytrzymaj jeden
z przyciskéw, aby wejs¢ do menu.

Zwolnij przycisk, gdy urzgdzenie zaswieci sie na biato.
Szybko kliknij przycisk by potwierdzic.

Urzadzenie zmieni i zasygnalizuje nowy tryb pracy:

* 1 biate migniecie - tryb pojedynczego przetgcznika,
* 2 biate migniecia - tryb podwdjnego przetgcznika.

OBStUGIWANIE URZADZENIA



7.3: Sterowanie przyciskami

Sterowanie podtgczonymi obcigzeniami

Wykonaj nastepujgce akcje na jednym z przyciskow aby zmienic stan
podgczonego obcigzenia. Dziatanie przyciskow mozna konfigurowac
za pomocg parametréw 20 i 24.

Tryb podwdjnego przetgcznika - pierwszy przycisk steruje pierwszym
kanatem, a drugi przycisk steruje drugim kanatem:

+ Klikniecie - zmiana na stan przeciwny, wtgcz/wytacz (domysinie).

Tryb pojedynczego przetgcznika - oba przyciski sterujg pierwszym
kanatem:

+ Klikniecie - zmiana na stan przeciwny, wtgcz/wytacz (domysinie).
Inne akcje
Wykonaj nastepujgce akcje na jednym z przyciskéw aby:

+ 3 klikniecia - rozpocznij tryb uczenia aby dodac¢/usungc¢ do/z sieci
Z-Wave,

+ 1,2,3 klikniecia/przytrzymanie/zwolnienie - aktywuj scene w kon-
trolerze dla okreslonej akcji (wymaga wczesniejszej konfiguracji
przy uzyciu parametréw 40 i 41).

+ 3klikniecia, nastepnie wcisniecie i przytrzymanie - wejdz do menu.

17
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7.4: Wskazniki wizualne

Wbudowany LED pokazuje aktualny stan urzgdzenia.

Po podaczeniu urzadzenia do zasilania:

+ Zielony - urzadzenie dodane do sieci Z-Wave (bez Security S2
Authenticated),

* Fuksja - urzadzenie dodane do sieci Z-Wave (z Security S2
Authenticated),

+ Czerwony - urzgdzenie nie zostato dodane do sieci Z-Wave.

Stan urzadzenia:

+ Bialy - obcigzenie wigczone (konfigurowalne za pomocg parame-
trow 11i12).

Aktualizacja:
+ Migajacy cyjan - aktualizacja w trakcie,
+ Zielony - aktualizacja zakonczona powodzeniem,

« Czerwony - aktualizacja zakonczona niepowodzeniem.

Menu:

*  Miganie na zielono - wejscie do menu (dodano jako non-secure,
S0, S2 non-authenticated),

* Miganie na purpurowo - wejscie do menu (dodano jako Security
S2 Authenticated),

+ Miganie na czerwono - wejscie do menu (nie dodano do sieci
Z-Wave),

« Bialy - zmiana lub sprawdzenie trybu pracy (pojedynczy/podwoj-
ny przetgcznik),

+ Zielony - reset pamieci zuzycia energii,
«  ZOMy - przywrdcenie ustawien fabrycznych.

OBStUGIWANIE URZADZENIA
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7.5: Menu

Menu pozwala na przeprowadzenie akcji sieci Z-Wave. Aby skorzy-
sta¢ z menu:

1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a nastepnie wcisnij i przytrzymaj
jeden z przyciskow, aby wejs¢ do menu, urzadzenie mignie by
zasygnalizowac stan dodawania (patrz 7.4: Wskazniki wizualne).

2. Zwolnij przycisk, gdy urzgdzenie zasygnalizuje pozgdang pozycje
kolorem:

« BIALY - zmien lub sprawdz tryb pojedynczego/podwdjnego
przetgcznika

*  ZIELONY - reset pamieci zuzycia energii
« ZOLTY - przywracanie do ustawien fabrycznych
3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzic.

OBStUGIWANIE URZADZENIA
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7.6: Przywracanie do ustawien fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrdcenie urzgdzenia do ustawien
fabrycznych, co skutkuje usunieciem wszystkich informacji o przypi-
saniu do sieci oraz ustawien konfiguracyjnych. Przywrécenie do usta-
wien fabrycznych nie resetuje pamieci zuzycia energii.

Reset urzgdzenia nie jest zalecang formg usuniecia go
z systemu. Uzyj procedury resetowania tylko w przy-
padku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego
usuniecia urzgdzenia zalecamy przeprowadzenie procedu-
ry usuwania urzgdzenia z sieci Z-Wave.

i

1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a nastepnie wcisnij i przytrzymaj jeden
z przyciskéw, aby wejs¢ do menu.

2. Zwolnij przycisk gdy urzadzenie zaswieci na zotto.
3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzic.

4. Po kilku sekundach urzgdzenie zostanie uruchomione ponownie,
co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody LED.

OBStUGIWANIE URZADZENIA
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8: Pomiar mocy i energii

Urzadzenie umozliwia pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii elek-
trycznej dla obcigzen do 1000W. Informacje te sg raportowane do
kontrolera sieci Z-Wave.

Pomiar odbywa sie z wykorzystaniem zaawansowanej technologii
mikroprocesorowej, zapewniajgc wysokg doktadnos¢ i precyzje (+/-
1% dla obcigzen wiekszych niz 10W).

Moc czynna - moc, ktorg odbiornik energii elektrycznej zamienia na
prace lub ciepto. Jednostkg mocy czynnej sg Waty [W].

Pomiar zuzycia energii wzgledem gtéwnego licznika
moze sie réznic o +/- 10%.

Energia elektryczna - moc czynna zuzyta przez odbiornik w jedno-
stce czasu. Uzytkownicy energii elektrycznej sg rozliczani przez do-
stawcodw na podstawie zuzytej mocy czynnej w danej jednostce czasu.
Najczesciej spotykang jednostkg energii elektrycznej jest kilowatogo-
dzina [kWh]. Oznacza ona ilo$¢ kilowatéw mocy czynnej zuzytej przez
odbiornik w czasie jednej godziny. TkWh = 1000Wh.

Resetowanie pamieci zuzycia energii:

1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a nastepnie wcisnij i przytrzymaj jeden
z przyciskéw, aby wejs¢ do menu.

2. Zwolnij przycisk gdy urzadzenie zaswieci na zielono.
3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzic.
4. Urzadzenie mignie 2 razy na zielono by potwierdzic.

Urzadzenie zapisuje okresowo (co godzine) odczyty
zuzycia energii w pamieci urzgdzenia. Odtgczenie mo-
dutu od sieci elektrycznej nie spowoduje wymazania prze-
chowywanych informacji.

i

Zmiana trybu pracy (Pojedynczy/Podwdjny) resetuje
pamiec zuzycia energii.

POMIAR MOCY | ENERGII
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9: Konfiguracja

9.1: Asocjacje

Asocjacje (powigzanie) - bezposrednie sterowanie innymi urzadze-
niami w sieci Z-Wave.

Asocjacje pozwalajg na:

* raportowanie stanu urzgdzenia do kontrolera Z-Wave (za pomocg
grupy Lifeline),

« tworzenie prostych automatyzacji poprzez sterowanie innymi
urzgdzeniami bez udziatu gtbwnego kontrolera (przy uzyciu grup
przypisanych do akcji na urzadzeniu).

Polecenia wysytane do 2., 3., 4. i 5. grupy asocjacyjnej
odzwierciedlajg dziatanie przycisku zgodnie z konfigu-
racjg urzadzenia, np. Wigczenie pierwszego kanatu za po-
mocg przycisku spowoduje wystanie ramki odpowiedzial-
nej za te samg akcje.

i

W trybie pojedynczego przetacznika urzadzenie zapewnia aso-
cjacje 3 grup:

1. grupa asocjacyjna - “Lifeline” raportuje stan urzgdzenia i pozwa-
la na przypisanie tylko jednego urzgdzenia (domysinie kontrolera).

2. grupa asocjacyjna - “On/Off"” stuzy do witgczania/wytgczania po-
wigzanych urzgdzen odzwierciedlajgcych dziatanie przycisku (uzywa
klasy komend Basic).

3. grupa asocjacyjna - “Dimmer” stuzy do zmiany poziomu skoja-
rzonych urzgdzen odzwierciedlajgcych dziatanie przycisku (uzywa
klasy komend Switch Multilevel).

W trybie podwdjnego przetacznika urzadzenie zapewnia asocja-
cje 5 grup:

1. grupa asocjacyjna - “Lifeline” raportuje stan urzgdzenia i pozwa-
la na przypisanie tylko jednego urzgdzenia (domysinie kontrolera).

2. grupa asocjacyjna - “On/Off (1)” stuzy do wtgczania/wytgczania
powigzanych urzadzen odzwierciedlajgcych dziatanie przycisku dla
pierwszego kanatu (uzywa klasy komend Basic).

3. grupa asocjacyjna - “Dimmer (1)” stuzy do zmiany poziomu
skojarzonych urzadzen odzwierciedlajgcych dziatanie przycisku dla
pierwszego kanatu (uzywa klasy komend Switch Multilevel).

4. grupa asocjacyjna - “On/Off (2)” stuzy do witgczania/wytgczania
powigzanych urzgdzen odzwierciedlajgcych dziatanie przycisku dla
drugiego kanatu (uzywa klasy komend Basic).



5. grupa asocjacyjna - “Dimmer (2)” stuzy do zmiany poziomu sko-
jarzonych urzadzen odzwierciedlajgcych dziatanie przycisku dla dru-

giego kanatu (uzywa klasy komend Switch Multilevel).

Urzadzenie umozliwia sterowanie 5 regularnymi lub wielokanatowy-
mi urzadzeniami na grupe asocjacyjng, z wyjatkiem grupy “LifeLine”
ktéra jest zarezerwowana dla kontrolera i pozwala na przypisanie tyl-
ko jednego urzgdzenia.

Mapowanie grup asocjacyjnych

Root Endpoint Grupa asocjacyjna
Association Group 2 Endpoint 1 Association Group 2
Association Group 3 Endpoint 1 Association Group 3
Association Group 4 Endpoint 2 Association Group 2
Association Group 5 Endpoint 2 Association Group 3

Tryb pojedynczego przetacznika: polecenia wysytane do grup

asocjacyjnych dla parametru 20 ustawionego na 1

1 klikniecie | 2 klikniecia | T72Y*2Y" | zwolnienie
manie
Basic Set: Basic Set: , :
Button | 2nd group, 2nd group, Multilevel Multilevel
. . Start Level Stop Level

1and 2| Multilevel Multilevel Change- 3rd | Change: 3rd

(toggle) Set: 3rd Set: 3rd &€ 8¢
group group

group group

Tryb pojedynczego przetgcznika: polecenia wysytane do grup

asocjacyjnych dla parametru 20 ustawionego na 2

1 klikniecie | 2 klikniecia | ""YY®" | zwolnienie
manie
Button 1 Zi?js'crglejt: ZiadSICriit: Multilevel Multilevel
(ON), group, EroUR: 1 start Level Stop Level
Multilevel Multilevel ) )
Button 2 ) ) Change: 3rd | Change: 3rd
Set: 3rd Set: 3rd
(OFF) group group
group group
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Tryb podwdjnego przetacznika: polecenia wysytane do grup aso-
cjacyjnych dla parametru 20 ustawionego na 1

Przytrzy-

1 klikniecie | 2 klikniecia . Zwolnienie
manie
Basic Set: Basic Set: . :
Multilevel Multilevel
Button 2ndrzi)nud ath 2ndraonud ath Start Level Stop Level
1and 2 sroup, gfoup, Change: Change:
(toggle) Multilevel Multilevel 3rd and 5th | 3rd and 5th
&8 Set: 3rd and | Set: 3rd and rou fou
5th group 5th group group group

Tryb podwdjnego przetacznika: polecenia wysytane do grup aso-
cjacyjnych dla parametru 20 ustawionego na 2

1 Klikniecie | 2 Klikniecia | """ | zwolnienie
manie
Basic Set: Basic Set:
Button 1| 2nd and 4th | 2nd and 4th | Multilevel Multilevel
(ON), group, group, Start Chan- | Stop Chan-
Button 2| Multilevel Multilevel ge:3rd and | ge:3rd and
(OFF) | Set:3rd and | Set: 3rd and | 5th group 5th group
5th group 5th group

Tryb podwdjnego przetacznika: polecenia wysytane do grup aso-
cjacyjnych dla parametru 20 ustawionego na 3

1 klikniecie | 2 klikniecia | T2~ | zwolnienie
manie
Zia:js'crgit: ZEr;%SICrgit: Multilevel Multilevel
Button 1 sroup, ErOUR: 1 start Level Stop Level
(toggle) Multilevel Multilevel Change: 3rd | Change: 3rd
Set: 3rd Set: 3rd ) )
group group
group group
pasicoet | BASICOCE | Multilevel | Multilevel
Button 2 Ig'l pI’ Ig'l pI’ Start Level Stop Level
(toggle) Multileve Multileve Change: 5th | Change: 5th
Set: 5th Set: 5th ' '
group group
group group




Tryb podwéjnego przetacznika: polecenia wysytane do grup aso-
cjacyjnych dla parametru 20 ustawionego na 4

1 klikniecie | 2 klikniecia | T"2YYZ" | zwolnienie
manie
Basic Set: Basic Set: Multilevel Multilevel
Button 1| 2nd group, | 4th group, Start Level Stop Level
(ON) Multilevel Multilevel Change: Change:
Set: 3rd Set: 5th 3rd and 5th | 3rd and 5th
group group group group
Basic Set: Multilevel Multilevel
2nd and 4th
Start Level Stop Level
Button 2 group, h . h .
(OFF) | Multilevel } Change: Change:
) 3rd and 5th | 3rd and 5th
Set: 3rd and fou fou
5th group group group
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9.2: Parametry zaawansowane

Urzadzenie mozna dostosowac do potrzeb uzytkownika za pomocg

konfigurowalnych parametréw.

Ustawienia mozna dostosowywac za pomocg kontrolera Z-Wave, do
ktorego urzgdzenie jest dodane. Sposéb dostosowywania moze sie

rozni¢ w zaleznos$ci od kontrolera.

W interfejsie FIBARO parametry sg prezentowane jako proste opcje

w Ustawieniach zaawansowanych urzgdzenia.

Dostpne parametry:

1. Pamiec stanu sprzed zaniku zasilania
Ten parametr okresla, jak urzadzenie zare-
aguje w przypadku awarii zasilania (np. zaniku
. zasilania).
Opis . . L .
Parametr nie ma znaczenia dla wyjs¢ ustawio-
nych na tryb impulsowy (parametr 150/151
ustawiony na 2).
Wielkos¢
1B
parametru
Wartosc 1 (przywraca stan)
domysina przy
0 - pozostaje wytgczony po przywroceniu
Dostepne zasilania
wartosci

1 - przywraca zapamietany stan po przywroéce-
niu zasilania




2. Pierwszy kanat - zabezpieczenie przed przecigzeniem

Funkcja ta pozwala wytgczy¢ kontrolowane
urzadzenie w przypadku przekroczenia zdefinio-
Opis wanej mocy. Sterowane urzgdzenie mozna po-
nownie witgczy¢ za pomocg przycisku lub wystac
ramke sterowania.
Wielkos¢ 4B
parametru
Tryb Pojedynczego Przetacznika
Wartosé
domysina 0 (wytaczony)
Dostepne 0 - funkcja wytgczona
wartosci 10-45000 (1.0-4500.0W, krok 0.1W) - prég mocy
Tryb Podwdjnego Przetgcznika
Wartosé
domysina 0 (wytaczony)
Dostepne 0 - funkcja wytgczona
wartosci 10-36200 (1.0-3620.0W, krok 0.1W) - prég mocy
3. Drugi kanat - zabezpieczenie przed przecigzeniem

Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika

Funkcja ta pozwala wytgczy¢ kontrolowane
urzgdzenie w przypadku przekroczenia zdefinio-

Opis wanej mocy. Sterowane urzgdzenie mozna po-
nownie witgczy¢ za pomocg przycisku lub wystac
ramke sterowania.

Wielkos¢ 4B
parametru

Wartos¢ 0 (wytaczony)
domysina yia y
Dostepne 0 - funkcja wytaczona
wartosci

10-36200 (1.0-3620.0W, krok 0.1W) - prég mocy




10. Podswietlenie ramki LED - ograniczenie mocy

Ten parametr okresla maksymalng moc czynna.
Przekroczenie go powoduje miganie ramki LED

Opis na fioletowo. Funkcja jest aktywna tylko wtedy,
gdy parametr 11 jest ustawiony na 8 lub 9.
Wielkos¢ 4B
parametru
Tryb Pojedynczego Przetacznika
Syartose 136800 (3680W)
omysina
Dostepne 500-36800 (50.0-3680.0W, krok 0.1W) - prog
wartosci mocy
Tryb Podwdjnego Przetgcznika
Wartosc 133000 (3000wW)
domysina
Dostepne 500-30000 (50.0-3000.0W, krok 0.1W) - prég
wartosci mocy

11. Podswietlenie ramki LED - kiedy przetacznik aktywny
Ten parametr okresla kolor ramki LED, gdy urza-
dzenie jest wigczone.

Opis Po ustawieniu na 8 lub 9, kolor ramki LED zmie-
nia sie w zaleznos$ci od zmierzonej mocy i para-
metru 10. Inne kolory sg ustawione na state i nie
zalezg od poboru mocy.

Wielkos¢
1B
parametru
Wartos¢ :
domysina 1 (biaty)
0 - podswietlenie wytgczone
1 - biaty
2 - czerwony
3 - zielony
4 - niebieski
Dostepne 5 - z6tty
wartosci _
6 - cyjan
7 - fuksja

8 - ptynna zmiana koloru zalezna od zmierzonej
mocy

9 - skokowa zmiana koloru zalezna od zmierzo-
nej mocy




12 Podswietlenie ramki LED - kiedy przetacznik
) nieaktywny
Obi Ten parametr okresla kolor pods$wietlenia LED,
pis L
gdy urzgdzenie jest wytgczone.
Wielkos¢
1B
parametru
Wartos¢ 0 (wytaczone)
domysina y1a
0 - podswietlenie wytgczone
1 - biaty
2 - czerwony
Dostepne |3 - Zielony
wartosci 4 - niebieski
5 - 26Mty
6 - cyjan
7 - fuksja
13. Podswietlenie ramki LED - jasnos¢
Obis Parametr ten pozwala na regulacje jasnosci pod-
P Swietlenia ramki LED.
Wielkos¢
1B
parametru
Wartosc 1140 (100%)
domysina
0 - podswietlenie wytgczone
1-100 (1-100% brightness)
Dostepne 101 - poziom jasnos$¢ proporcjonalny do zmie-
wartosci

rzonej mocy

102 - poziom jasno$¢ odwrotnie proporcjonalny
do zmierzonej mocy




20. Dziatanie przyciskéw
Obi Ten parametr okresla, w jaki sposob przyciski
pis . . . .
urzgdzen powinny sterowac kanatami.
Wielkos¢é
1B
parametru
Tryb Pojedynczego Przetacznika
Wartosé
. 1
domysina
1 - pierwszy i drugi przycisk przetgczajg
Dostepne ObCiQZenie
wartosci 2 - pierwszy przycisk wtgcza obcigzenie, drugi
przycisk wytgcza obcigzenie
Tryb Podwdjnego Przetgcznika
Wartosé
. 3
domysina
1 - pierwszy i drugi przycisk przetgczajg oba
kanaty
2 - pierwszy przycisk wtgcza oba kanaty, drugi
przycisk wytgcza oba kanaty
Dostep’ng 3 - pierwszy przycisk przetgcza pierwszy kanat,
wartosci drugi przycisk przetgcza drugi kanat
4 - pojedyncze klikniecie pierwszego przycisku
wigcza pierwszy kanat, podwijne klikniecie pierw-
szego przycisku wtgcza drugi kanat, pojedyncze
klikniecie drugiego przycisku wytgcza oba kanaty
24. Orientacja przyciskow
Obi Ten parametr umozliwia odwrécenie dziatania
pis s
przyciskow.
Wielkos¢
1B
parametru
Wartosé
. 0
domysina
0 - domyslinie (1. przycisk rozjasnia, 2. przycisk
Dostepne przyciemnia)
wartosci

1 - odwrdcone (1. przycisk przyciemnia, 2. przy-
cisk rozjasnia)




25.

Zamiana wyjs¢

Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika

Parametr pozwala na odwrdécenie dziatania
wyjs¢ Q1 i Q2 bez faktycznej zmiany podtgczo-

Opis nych przewodow (np. w przypadku nieprawidto-
wego podtgczenia).
Wielkos¢
1B
parametru
Wartosé
. 0
domysina
0 - domyslinie (Q1 - pierwszy kanat, Q2 - drugi
Dostepne  |kanat)
wartosci 1 - odwrécone (Q1 - drugi kanat, Q2 - pierwszy
kanat)
30. Konfiguracja reakcji na alarm nr 1
Ten parametr okresla, na ktére ramki alarmowe
i jak powinno reagowac urzgdzenie. Parametry
Opis sktadajg sie z 4 bajtow, przy czym trzy najbar-
dziej znaczgce bajty sg ustawiane zgodnie z
oficjalng specyfikacjg protokotu Z-Wave.
Wielkos¢ 4B
parametru
Wartosé
domyslna [0x00, 0x00, 0x00, 0x00] (wytgczony)
1B [MSB] - Typ Powiadomienia
2B - Status Powiadomienia
3B - Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] - akcja:
Dostep,ng 0x00 - brak akcji, 0xX1 - wigcz, 0xX2 - wytgcz,
wartosci

0xX3 - witgczaj i wytgczaj naprzemiennie, 0x0X -
brak akcji na ramce LED, 0x1X - ramka LED miga
na czerwono, 0x2X - ramka LED miga na zielo-
no, 0x4X - ramka LED miga na niebiesko, 0x8X
- wytgcz podswietlenie ramki, OXFX - policyjne
Swiatta ostrzegawcze (czerwony-biaty-niebieski)




31.

Konfiguracja reakcji na alarm nr 2

Opis

Ten parametr okresla, na ktore ramki alarmowe
i jak powinno reagowac urzgdzenie. Parametry
sktadajg sie z 4 bajtdéw, przy czym trzy najbar-
dziej znaczgce bajty sg ustawiane zgodnie z
oficjalng specyfikacjg protokotu Z-Wave.

Wielkos¢
parametru

4B

Wartos¢
domysina

[0x05, OxFF, 0x00, 0x00]
(Alarm Zalania, powiadomienie, brak akcji)

Dostepne
wartosci

1B [MSB] - Typ Powiadomienia
2B - Status Powiadomienia

3B - Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] - akcja:

0x00 - brak akcji, 0xX1 - wigcz, 0xX2 - wytacz,
0xX3 - witgczaj i wytgczaj naprzemiennie, 0x0X -
brak akcji na ramce LED, 0x1X - ramka LED miga
na czerwono, 0x2X - ramka LED miga na zielo-
no, 0x4X - ramka LED miga na niebiesko, 0x8X
- wytgcz podswietlenie ramki, OXFX - policyjne
Swiatta ostrzegawcze (czerwony-biaty-niebieski)

32.

Konfiguracja reakcji na alarm nr 3

Opis

Ten parametr okresla, na ktére ramki alarmowe
i jak powinno reagowac urzgdzenie. Parametry
sktadajg sie z 4 bajtoéw, przy czym trzy najbar-
dziej znaczgce bajty sg ustawiane zgodnie z
oficjalng specyfikacjg protokotu Z-Wave.

Wielkos¢
parametru

4B

Wartos¢
domysina

[0x01, OxFF, 0x00, 0x01]

(Alarm Dymu, powiadomienie, wtgcz)

Dostepne
wartosci

1B [MSB] - Typ Powiadomienia
2B - Status Powiadomienia

3B - Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] - akcja:

0x00 - brak akcji, 0xX1 - wigcz, 0xX2 - wytgcz,
0xX3 - wigczaj i wytgczaj naprzemiennie, 0x0X -
brak akcji na ramce LED, 0x1X - ramka LED miga
na czerwono, 0x2X - ramka LED miga na zielo-
no, 0x4X - ramka LED miga na niebiesko, 0x8X
- wytgcz podswietlenie ramki, OXFX - policyjne
Swiatta ostrzegawcze (czerwony-biaty-niebieski)




33. Konfiguracja reakcji na alarm nr 4
Ten parametr okres$la, na ktére ramki alarmowe
i jak powinno reagowac urzadzenie. Parametry
Opis sktadajg sie z 4 bajtéw, przy czym trzy najbar-
dziej znaczgce bajty sg ustawiane zgodnie z
oficjalng specyfikacjg protokotu Z-Wave.
Wielkos¢ 4B
parametru
Wartos¢ [0X02, OXFF, OXOO, OX01]
domysina | (Alarm CO, powiadomienie, wigcz)
1B [MSB] - Typ Powiadomienia
2B - Status Powiadomienia
3B - Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] - akcja:
Dostep,ng 0x00 - brak akcji, 0xX1 - wigcz, 0xX2 - wytgcz,
wartosci 0xX3 - witgczaj i wytgczaj naprzemiennie, 0x0X -
brak akcji na ramce LED, 0x1X - ramka LED miga
na czerwono, 0x2X - ramka LED miga na zielo-
no, 0x4X - ramka LED miga na niebiesko, 0x8X
- wytgcz podswietlenie ramki, 0XFX - policyjne
Swiatta ostrzegawcze (czerwony-biaty-niebieski)
34. Konfiguracja reakcji na alarm nr 5
Ten parametr okresla, na ktére ramki alarmowe
i jak powinno reagowac urzadzenie. Parametry
Opis sktadajg sie z 4 bajtéw, przy czym trzy najbar-
dziej znaczgce bajty sg ustawiane zgodnie z
oficjalng specyfikacjg protokotu Z-Wave.
Wielkos¢ 4B
parametru
Wartos¢ [0X04, OXFF, OXOO, 0X01]
domysina (Alarm Temp., powiadomienie, wtgcz)
1B [MSB] - Typ Powiadomienia
2B - Status Powiadomienia
3B - Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] - akcja:
Dostepne 109500 - brak akcji, 0xX1 - wtacz, 0xX2 - wytacz,
wartosci

0xX3 - witgczaj i wytgczaj naprzemiennie, 0X0X -
brak akcji na ramce LED, 0x1X - ramka LED miga
na czerwono, 0x2X - ramka LED miga na zielo-
no, 0x4X - ramka LED miga na niebiesko, 0x8X
- wytgcz podswietlenie ramki, OXFX - policyjne
Swiatta ostrzegawcze (czerwony-biaty-niebieski)




35.

Czas trwania alarmu

Ten parametr okresla czas trwania sekwencji
alarmow. Po uptywie czasu ustawionego w tym

Opis parametrze, alarm jest przerywany, ramka LED i
przekaznik powraca do normalnej pracy, ale nie
przywracajg stanu sprzed wystgpienia alarmu.

Wielkos¢ B
parametru
Wartosc 600 (10min)
domysina
Dostepne 0 - do odwotania
wartosci 1-32400 (1s-9h, co 1s) - czas trwania
40. 1. przycisk - aktywowanie scen
Parametr okresla, ktére akcje skutkujg wysta-
niem przypisanych do nich identyfikatorow
sceny. Wartosci mozna tgczy¢ (np. 1+2=3 ozna-
. cza, ze wysytane sg sceny dla pojedynczego i
Opis podwojnego klikniecia).
Wigczenie scen dla potréjnego klikniecia wyta-
cza wejscie urzadzenia w tryb uczenia sie przez
potrojne klikniecie.
Wielkos¢é
1B
parametru
Wartos¢
. 0
domysina
1 - pojedyncze klikniecie
Dostepne 2 - podwodjne klikniecie
wartosci

4 - potrojne klikniecie
8 - kroétkie przytrzymanie




41. 2. przycisk - aktywowanie scen
Parametr okresla, ktore akcje skutkujg wysta-
niem przypisanych do nich identyfikatoréw
sceny. Wartosci mozna tgczy¢ (np. 1+2=3 ozna-
. cza, ze wysytane sg sceny dla pojedynczego i
Opis podwdjnego klikniecia).
Wigczenie scen dla potréjnego klikniecia wytg-
cza wejscie urzgdzenia w tryb uczenia sie przez
potrdjne klikniecie.
Wielkos¢
1B
parametru
Wartos¢
. 0
domysina
1 - pojedyncze klikniecie
Dostepne 2 - podwdjne klikniecie
wartosci 4 - potrojne klikniecie
8 - krotkie przytrzymanie
60. Raportowanie mocy - uwzgledniaj wtasny pobér
Parametr okresla, czy pomiar mocy powi-
Opis nien uwzglednia¢ moc pobierang przez samo
urzgdzenie.
Wielkos¢
1B
parametru
Wartos¢ . .
domyslIna 0 (nie uwzgledniaj)
Dostepne 0 - nie uwzgledniaj wtasnego poboru
wartosci 1 - uwzgledniaj wtasny pobér
61. Raportowanie mocy - przy zmianie
Parametr okresla minimalng zmiane (od ostat-
nio raportowanej) zmierzonej mocy, ktora skut-
Opis kuje wystaniem nowego raportu. Dla obcigzen
ponizej 50W parametr ten jest nieistotny, raport
jest wysytany co 5W réznicy.
Wielkosé B
parametru
yareasC 115 (15%)
omysina
Dostepne 0 - raportowanie przy zmianie wytgczone
wartosci 1-500 (1-500%, co 1%) - minimalna zmiana




62. Raportowanie mocy - okresowe
Parametr okresla okres raportowania dla zmie-
Opis rzonej mocy. Raporty okresowe s3 niezalezne od
zmian wartosci (parametr 61).
Wielkos¢ B
parametru
gyarease 13600 (1h)
omysina
Dostepne 0 - raportowanie okresowe wytgczone
wartosci  130-32400 (30s-9h, co 1s) - interwat
63 Raportowanie mocy dla drugiego kanatu - przy
’ zmianie
Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika
Parametr okresla minimalng zmiane (od ostat-
nio raportowanej) zmierzonej mocy, ktora skut-
Opis kuje wystaniem nowego raportu. Dla obcigzen
ponizej 50W parametr ten jest nieistotny, raport
jest wysytany co 5W réznicy.
Wielkos¢ B
parametru
gyt 115 (15%)
omysina
Dostepne 0 - raportowanie przy zmianie wytgczone
wartosci  11.500 (1-500%, co 1%) - minimalna zmiana

64. Raportowanie mocy dla drugiego kanatu - okresowe

Tylko w trybie Podwdéjnego Przetgcznika

Parametr okresla okres raportowania dla zmie-

Opis rzonej mocy. Raporty okresowe s3 niezalezne od
zmian wartosci (parametr 63).

Wielkos¢ B
parametru

Wartosc 13600 (1h)

domysina

Dostepne 0 - raportowanie okresowe wytgczone

wartosci  130-32400 (30s-9h, co 1s) - interwat




65 Raportowanie energii dla pierwszego kanatu - przy
) zmianie
Parametr okresla minimalng zmiane (od ostat-
Opis nio raportowanej) w zmierzonej energii, ktéra
skutkuje wystaniem nowego raportu.
Wielkos¢é B
parametru
Wartosc 144 (0.1kwh)
domysina
0 - raportowanie przy zmianie wytgczone
Dostepne -
wartosci 1-590 (0.01-5kWh, co 0.01kWh) - minimalna
zmiana
66 Raportowanie energii dla pierwszego kanatu
’ - okresowe
Parametr okresla okres raportowania dla zmie-
Opis rzonej mocy. Raporty okresowe s3 niezalezne od
zmian wartosci (parametr 65).
Wielkos¢ B
parametru
aarea>C 3600 (1h)
omysina
Dostepne 0 - raportowanie przy zmianie wytgczone
wartosci  130-32400 (30s-9h, co 1s) - interwat
67 Raportowanie energii dla drugiego kanatu - przy
’ zmianie
Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika
Parametr okresla minimalng zmiane (od ostat-
Opis nio raportowanej) w zmierzonej energii, ktora
skutkuje wystaniem nowego raportu.
Wielkos¢ B
parametru
Wartosc 144 (0.1kwh)
domysina
0 - raportowanie przy zmianie wytgczone
Dostepne o
wartosci 1-500 (0.01-5kWh, co 0.01kWh) - minimalna

zmiana




68. | Raportowanie energii dla drugiego kanatu - okresowe

Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika

Parametr okresla okres raportowania dla zmie-

Opis rzonej mocy. Raporty okresowe sg niezalezne od
zmian wartosci (parametr 67).
Wielkos¢ B
parametru
svarease 13600 (1h)
omysina
Dostepne 0 - raportowanie przy zmianie wytgczone
wartosci  30-32400 (30s-9h, co 1s) - interwat
150. Pierwszy kanat - tryb pracy
Obi Ten parametr pozwala wybrac¢ dziatanie dla
pis .
pierwszego kanatu.
Wielkos¢
1B
parametru
Wartosé
L 0
domysina
0 - dziatanie standardowe
Dostepne 1 - op6znione wytagczenie
wartosci P yia
2 - pojedynczy impuls
151. Drugi kanat - tryb pracy
Tylko w trybie Podwdjnego Przetacznika
Obi Ten parametr pozwala wybrac¢ dziatanie dla dru-
pis .
giego kanatu.
Wielkos¢
1B
parametru
Wartosé
. 0
domysina
0 - dziatanie standardowe
Dostepne 1 - opbznione wytagczenie
wartosci P yia

2 - pojedynczy impuls




152 Pierwszy kanat - reakcja na przetaczenie na tryby

op6znionego wytaczenia / impulsu

Ten parametr okresla, w jaki spos6b urzadzenie
w trybie czasowym reaguje na nacisniecie przyci-
Opis sku dla pierwszego kanatu.
Parametr dotyczy tylko przycisku, ktéry przeta-
cza tryby (parametr 20 ustawiony na 1 lub 3).
Wielkos¢
1B
parametru
Wartos¢
. 0
domysina
0 - tryb anulowania i ustawienie stanu
domysinego
Dostepne 1 - brak reakgcji - tryb dziata do momentu
wartosci zakonczenia
2 - zresetuj timer - zacznij odliczanie od
poczatku
153 Drugi kanat - reakcja na przetaczenie na tryby opéz-
) nionego wytaczenia / impulsu

Tylko w trybie Podwéjnego Przetacznika

Ten parametr okresla, w jaki sposob urzgdzenie
w trybie czasowym reaguje na nacisniecie przyci-

Opis sku dla drugiego kanatu.
Parametr dotyczy tylko przycisku, ktory przeta-
cza tryby (parametr 20 ustawiony na 1 lub 3).
Wielkos¢
1B
parametru
Wartos¢
. 0
domysina
0 - tryb anulowania i ustawienie stanu
domyslinego
Dostepne 1 - brak reakgcji - tryb dziata do momentu
wartosci zakonczenia

2 - zresetuj timer - zacznij odliczanie od
poczatku




154 Pierwszy kanat - parametr czasu dla trybéw opé6znio-
) nego wytaczenia / impulsu
Ten parametr pozwala ustawi¢ parametr czasu
Obis uzywany w trybach czasowych dla pierwszego
P kanatu (parametr 150). Czas opdznienia wytgcze-
nia lub czas trwania impulsu.
Wielkos¢ B
parametru
Wartosc g4 (505
domysina
Dostepne 0-0.1 Sekundy
wartosci 1-32000 (1-32000s, krok co 1s) - parametr czasu
155 Drugi kanat - parametr czasu dla trybéw opéznionego
) wytaczenia / impulsu
Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika
Ten parametr pozwala ustawi¢ parametr czasu
Obis uzywany w trybach czasowych dla drugiego
P kanatu (parametr 151). Czas opdznienia wytgcze-
nia lub czas trwania impulsu.
Wielkos¢ B
parametru
SNartose 150 (s0s)
omysina
Dostepne 0-0.1 SEkundy
wartosci 1-32000 (1-32000s, krok co 1s) - parametr czasu
156 Pierwszy kanat - wartos¢ ,,On” wysytana do 2. i 3. gru-
’ py asocjacyjnej
Ten parametr okres$la wartos$¢ wysytang za
Obi pomocg polecenia Switch ON do urzadzen skoja-
pis . : SR
rzonych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej dla recznych
zmian stanu Endpoint 1.
Wielkos¢ B
parametru
VVart9sc 255
domysina
Dostepne 14 99 jub 255

wartosci




157 Pierwszy kanat - wartos¢ ,,Off” wysytana do 2. i 3. gru-
’ py asocjacyjnej
Ten parametr okresla warto$¢ wysytang za
Obis pomocg polecenia Switch OFF do urzgdzen sko-
P jarzonych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej dla recz-
nych zmian stanu Endpoint 1.
Wielkosé B
parametru
Wartos¢ 0
domysina
Dostepne 1599 lub 255
wartosci
158 Pierwszy kanat - wartos¢ ,,Double Click” wysytana do
’ 2.i 3. grupy asocjacyjnej
Ten parametr okres$la wartos$¢ wysytang za
Obis pomocg polecenia Double Click do urzadzen
P skojarzonych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej dla recz-
nych zmian stanu Endpoint 1.
Wielkosé B
parametru
Wartosé 99
domysina
Dostepne | 59 |ub 255
wartosci
159 Drugi kanat - wartosé¢ ,,On” wysytana do 4. i 5. grupy
’ asocjacyjnej
Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika
Ten parametr okres$la wartos$¢ wysytang za
Obis pomocg polecenia Switch ON do urzadzen skoja-
P rzonych w 4 i 5 grupie asocjacyjnej dla recznych
zmian stanu Endpoint 2.
Wielkosé B
parametru
VVart9sc 755
domysina
Dostepne 14 99 1ub 255

wartosci




160 Drugi kanat - wartosé Wytacz wysytana do 4. i 5. grupy

asocjacyjnej

Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika

Ten parametr okres$la wartos$¢ wysytang za
pomocg polecenia Switch OFF do urzadzen sko-

Opis jarzonych w 4 i 5 grupie asocjacyjnej dla recz-
nych zmian stanu Endpoint 2.

Wielkos¢ B
parametru

Wartosé

. 0

domysina

Dostepne 14 99 1ub 255

wartosci

161 Drugi kanat - wartos¢é Double Click wysytana do 4. i 5.

grupy asocjacyjnej

Tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika

Ten parametr okres$la wartos$¢ wysytang za
pomocg polecenia Double Click do urzadzen

Opis skojarzonych w 4 i 5 grupie asocjacyjnej dla recz-
nych zmian stanu Endpoint 2.
Wielkos¢ B
parametru
Wart9sc 99
domysina
Dostepne 14 99 jub 255

wartosci




Endpoint 1:

Generyczna Klasa Urzagdzenia: GENERIC_TYPE_SWITCH_BINARY

Specyficzna Klasa: SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_BINARY

Opis: switch 1
Endpoint 2:

Generyczna Klasa Urzadzenia: GENERIC_TYPE_SWITCH_BINARY

Specyficzna Klasa: SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_BINARY

Opis: switch 2

Wspierane Klasy Komend

Klasa Komendy Wersja | Bezp.
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO [0x5E] V2
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY [0x25] V1 TAK
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION [0x85] V2 TAK
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIA- V3 TAK
TION [OX8E]

EZOC))(E/Igl\]/IAN D_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO N TAK
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE [0x55] V2
COMMAND_CLASS_VERSION [0x86] V2 TAK
[CO())(Q/Izl\]/IAN D_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC N TAK
[CO())(E/IAI\]/IAN D_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY V1 TAK
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL [0x73] V1 TAK
COMMAND_CLASS_SECURITY [0x98] V1
COMMAND_CLASS_SECURITY_2 [Ox9F] V1
COMMAND_CLASS_SUPERVISION [0x6C] V1
COMMAND_CLASS_METER [0x32] V3 TAK
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION [0x70] V1 TAK
COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP [0x56] V1




COMMAND_CLASS_NOTIFICATION [0x71] V8 TAK
COMMAND_CLASS_PROTECTION [0x75] V2 TAK
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL [0x60]* V4 TAK
COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE [0x5B] V3 TAK
EZO?(Q/IAI\]/IAN D_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD V4 TAK
COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS [0x22] V1
COMMAND_CLASS_BASIC [0x20] V1 TAK
Wielokanatowa Klasa Komend*

Klasa Komendy Wersja | Bezp.

Endpoint 1
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO [0x5E] V2
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY [0x25] A TAK
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION [0x85] V2 TAK
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIA- V3 TAK
TION [Ox8E]
[COC))(E/Igl\]/IAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO V2 TAK
COMMAND_CLASS_SECURITY [0x98] V1
COMMAND_CLASS_SECURITY_2 [0x9F] A
COMMAND_CLASS_SUPERVISION [0x6C] A
COMMAND_CLASS_METER [0x32] V3 TAK
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION [0x71] %< TAK
COMMAND_CLASS_PROTECTION [0x75] V2 TAK
COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS [0x22] V1
Endpoint 2

COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO [0x5E] V2
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY [0x25] Vi TAK
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION [0x85] V2 TAK




COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIA- V3 TAK
TION [Ox8E]

E:OC))(E/Igl\]/IAN D_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO V2 TAK
COMMAND_CLASS_SECURITY [0x98] V1
COMMAND_CLASS_SECURITY_2 [0x9F] V1
COMMAND_CLASS_SUPERVISION [0x6C] V1
COMMAND_CLASS_METER [0x32] V3 TAK
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION [0x71] V8 TAK
COMMAND_CLASS_PROTECTION [0x75] V2 TAK
COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS [0x22] V1

Klasy Komend Powiadomien

To urzgdzenie uzywa Klasy Komend Powiadomien, aby zaraportowac
rézne komunikaty do kontrolera (grupa “Lifeline”).

Rodzaj | 4.rzenie |Parameter] status | Endpoin-
notyfikacji tach
Power Ma- | Over-current OxFF - enable| Root, En-
nagement detected (non-change-| dpoint 1%,

[0x08] [0x06/V3] able) Endpoint 2*
Power Ma- OxFF - enable| Root, En-

Over-load detec- T
nagement ted [OX08] (non-change-| dpoint 1%,
[0x08] able) Endpoint 2*
System hardwa-| o o .
re failure with OxFF - enable
system manufacturer 001 (non-change- Root,
[0x09] ) [device 8 Endpoint 1*
proprietary fa- overheat] able)
ilure code [0x03]




Klasy Komend Ochronnych

Klasy Komend Ochrony (Protection Command Class) pozwalajg zapo-
biec lokalnej lub zdalnej kontroli wyjsc.

Opis

Wskazowka

Niechronione - Urzgdzenie nie jest
chronione i moze by¢ normalnie
sterowane za pomocg interfejsu.

Wejscia potgczone
z wyjsciami.

Operacje niedozwolone - przycisk
nie moze zmieniac standéw prze-
kaznikdéw, inne opcje sg dostepne
(menu).

Wejscia odtgczone
od wy;jsc.

Niechronione - Urzgdzenie ak-
ceptuje i odpowiada na wszystkie
komendy RF.

Wyjscia mogga byc
sterowane przez
Z-Wave.

Typ |[Stan
Lokalny| O
Lokalny | 2

RF 0
RF 1

Komunikacja RF wytgczona - Pod-
stawowa klasa komend oraz prze-
tgcznik binarny sg odrzucane, inne
komendy sg odbierane normalnie.

Wyijscia nie moga
by¢ sterowane
przez Z-Wave.

Klasy Komend Pomiarowych

Typ 5 .
pomiaru Skala Typ klasy Precyzja | Rozmiar
Electric Ele(EBr)i((:)_OIiWh Import 5 4
[0x01] (default [0x01]
Electric Electric W Import 1 2
[0x01] [0x02] [0x01]

* tylko w trybie Podwdjnego Przetgcznika



Dostepne czesci FIBARO

Zawarte w

Nazwa Symbol FGWDSEU-221
Modut Walli Double Switch  [FG-WDSEU221-AS-8001 X
Przycisk ze Swiattowodem FG-WDSEU221-AS-8100 X

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montazowa FIBARO/
GIRA

FG-Wx-AS-4001 X

Ramka montazowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Ramka montazowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

Pojedyncza ramka

FG-Wx-PP-0001 X

Podwdjna ramka

FG-Wx-PP-0003

Potréjna ramka

FG-Wx-PP-0004

Czesci wymagane dla ramek GIRA System 55 (tylko z niemeta-
liczng powierzchnig zewnetrzng: Standard 55, E2, Event, Event

Clear)*

Wymagane czesci FIBARO

Name

Symbol

Modut Walli Double Switch

FG-WDSEU221-AS-8001

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montazowa FIBARO/GIRA

FG-Wx-AS-4001

Czesci wymagane dla ramek Legrand Céliane*

Wymagane czesci FIBARO

Nazwa

Symbol

Modut Walli Double Switch

FG-WDSEU221-AS-8001

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montazowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Czesci wymagane dla ramek Schneider Odace*

Wymagane czesci FIBARO

Nazwa

Symbol

Modut Walli Double Switch

FG-WDSEU221-AS-8001

Ramka montazowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

* Wejdz na manuals.fibaro.com/walli-switch/ aby sprawdzic liste
kompatybilnych czesci lub skontaktuj sie z naszym dziatem po-

mocy technicznej.
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12: Normy i przepisy

Informacje prawne

Wszystkie informacje, w tym miedzy innymi informacje dotyczace
funkgji, funkcjonalnosci i / lub innej specyfikacji produktu mogg ulec
zmianie bez powiadomienia. Firma FIBARO zastrzega sobie wszelkie
prawa do zmiany lub aktualizacji swoich produktéw, oprogramowa-
nia lub dokumentacji bez obowigzku powiadamiania jakichkolwiek
0s6b lub podmiotow.

FIBARO i logo Fibar Group sg znakami towarowymi firmy Fibar
Group S.A. Wszystkie inne marki i nazwy produktéw wymienione
w niniejszym dokumencie sg znakami towarowymi odpowiednich
podmiotow.

Deklaracja zgodnosci

Fibar Group S.A. niniejszym oswiadcza, ze urzgdzenie jest
C € zgodne z dyrektywg 2014/53/EU. Petny tekst deklaracji zgod-

nosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem interneto-
wym: www.manuals.fibaro.com

Zgodnosc¢ z dyrektywa WEEE

Urzgdzenia oznaczonego tym symbolem nie nalezy utylizowac

lub wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi. Obowigzkiem
mmm Uzytkownika jest dostarczenie zuzytego urzgdzenia do wyzna-
czonego punktu recyklingu.

PLUS
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