FIBARO o

EU DECLARATION OF CONFORMITY
FGFS-101/003/EN

Manufacturer:
FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Poland

Product: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Description: Flood sensor for general use is a part of the FIBARO system and is designed to detect
flooding with conductive, non-flammabile liquids, on flat surfaces. It is possible to connect an external wire
probe. Additionally, the device has a built-in temperature sensor. Device can be powered by battery or by
safe extra-low voltage.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonization legislation:

Directive RoHS 2011/65/EU, 2015/863

Directive RED 2014/53/EU

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following standards:
IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017
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FIBARO e

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
FGFS-101/003/PL

Producent:

FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Polska

Produkt: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Opis produktu: Czujnik zalania ogdinego uzytku jest czescig systemu FIBARO zaprojekowang
do wykrywania zalania przez przewodzace, nie palne ciecze na réwnych nawierzchniach. Istnieje
mozliwo$é podtaczenia zewnetrznej sondy w postaci przewodu. Dodatkowo, urzadzenie posiada
wbudowany czujnik temperatury. Flood Sensor posiada opcje zasilania bateryjnego lub z zewnetrznego
zrodta napiecia bezpiecznego.

Niniejsza deklaracje zgodnosci wydaje sie na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami
unijhego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU, 2015/863
Dyrektywa RED 2014/53/EU

Odwotania do norm zharmonizowanych, w odniesieniu do ktérych deklarowana jest zgodnos$é:
IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

p WYSogiotoy’fBﬂO.Zom
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Adam Kruzynski
Chief Exequtive Officer
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FIBARO

CE-DEKLARATION
FGFS-101/003/SV

Tillverkare:

FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Polen

Produkt: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Beskrivning: Flood sensor for allmant bruk ar en del av FIBARO-systemet och ar utformad for att
upptacka éversvamning med ledande, icke-brannbara vétskor, pa plana ytor. Det ar majligt att ansluta en
extern tradsond. Dessutom har enheten en inbyggd temperaturgivare. Enheten kan drivas med batteri
eller genom séker klenspanning.

CE-deklarationen dr intygad och utfardad med tillverkarens fulla ansvar.

Foremalet for forsdkran ovan 6verensstimmer med relevant unionslagstiftning om
harmonisering:

RoHS 2011/65/EU, 2015/863

RED 2014/53/EU

CE-deklarationen visas genom 6verensstdmmelse med tillampliga krav i féljande standarder:
[EC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Wysogotowq 18.10. 2021
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Adam Kruzynski
Chief Exgcutive Officer
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FIBARO o

EU-CONFORMITEITSVERKLARING
FGFS-101/003/NL

Fabrikant:

FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Polen

Product: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Omschrijving: De Fibaro Flood sensor is een sensor ontworpen voor gebruik in het FIBARO domotica
system en wordt gebruikt om lekkages te detecteren van niet ontvlambare vloeibare stoffen op viakke
ondergronden. Het is mogelijk om een externe sensor aan te sluiten. Het apparaat is ook voorzien van
een temperatuursensor. De Flood sensor wordt van spanning voorzien door middle van batterijen of een
laag voltage netspanning.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de
fabrikant.

Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Europese Unie :

RoHS 2011/65/EU, 2015/863
RED 2014/53/EU

Overeenstemming wordt bevestigd aan de naleving van de geldende eisen van de volgende
normen:

IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

. Wysogotowo, 18,

Chief Execputive Officer
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FIBARO o

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
FGFS-101/003/HR

Proizvodac:

FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Poljska

Proizvod: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Opis: Senzor poplave za opcu uporabu je dio FIBARO sustava dizajniran za otkrivanje poplave s vodljivim,
ne-zapaljivim teku¢inama na ravnim povrSinama. Moguce je spojiti vanjsku zi¢nu sondu. Osim toga, uredaj
ima ugraden temperaturni senzor. Uredaj se moze napajati pomocu baterije ili izuzetno niskog
sigurnosnog napona.

Ova izjava o sukladnosti izdana je pod iskljuéivom odgovornosc¢u proizvodaca.

Prethodno opisan predmet deklaracije uskladen je s ovim vaze¢im propisima za uskladivanje
Europske unije:

Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863

Direktiva RED 2014/53/EU

Sukladnost je prikazana u skladu s primjenjivim zahtjevima sljedec¢ih normi:
IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

)Nysogotowo, 18.
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FIBARO e

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
FGFS-101/003/HU

Gyarté:

FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Lengyelorszag

Termék: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

A termék leirasa: Az altalanos felhasznalasu vizérzékeld a FIBARO rendszer részét képezi és a feladata,
hogy érzékelje az aramvezetd, nem tlizveszélyes folyadékok szivargasat. Fennall a lehet8seg kilsé
vezetékes szonda csatlakoztatasara. Tovabba a késziilék beépitett hdmérséklet érzékelbvel rendelkezik.
A Flood Sensor elemesen vagy kiilsé biztonsagos forrasrol taplalhaté.

Ezt a megfeleléségi nyilatkozatot a gyarto kizarélagos feleléssége mellett adjak ki.

A fent ismertetett nyilatkozat targya megfelel a vonatkoz6 uniés harmonizaciés jogszabalyoknak:
RoHS iranyelv 2011/65/EU, 2015/863
RED iranyelv 2014/53/EU

Hivatkozas a jelen megfeleldségi nyilatkozathoz alkalmazott szabvanyokra és / vagy miiszaki
eléirasokra és azok részeire:

IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Chief Exegutive Officer
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FIBARO o

DECLARACION UE DE CONFIRMIDAD
FGFS-101/003/ES

Fabricante: FIBAR GROUP S.A.
¢/ Serdeczna 3

62-081 Wysogotowo

Polonia

Producto: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Descripcion del producto: Fibaro Flood Sensor es un sensor universal de inundacion y temperature,
compatible con Z-Wave Plus. Esta disenado para colocario en el suelo, o en una pared si alargamos las
sondas del sensor de inundacion mediante cables.

La presente declaraciéon de conformidad se expide bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaracion descrita anteriormente es conforme con la legislacion de
armonizacién pertinente de la Unién Europea:

Directiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

Directiva RED 2014/53/EU

Referencia a normas respecto a las cuales se declara la conformidad
IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Wysogotowo, 18.10.2021 |
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FIBARO o

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
FGFS-101/003/IT

Produttore:

FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Polonia

Prodotto: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Descrizione: Il Sensore di allagamento per uso generale & una parte del sistema FIBARO ed & progettato
per rilevare allagamento con conduttivi, liquidi non infiammabili, sulle superfici piane. E possibile collegare
una sonda a filo esterno. Inoltre il dispositivo € dotato di un sensore di temperatura integrato. |l dispositivo
puod essere alimentato da batterie o da alimentazione a bassissima tensione.

Questa dichiarazione di conformita é rilasciata sotto I'esclusiva responsabilita del produttore.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra & conforme alla pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione:

RoHS 2011/65/EU, 2015/863

RED 2014/53/EU

La conformita é indicata in accordo con i requisiti applicabili dalle seguenti norme:
IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Wysogotowo 18<10.2021
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FIBARO o

AHAQZIH ZYMMOP®Q2HZ EE
FGFS-101/003/GR

KataokevaoTtig:
FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
MoAwvia

Mpoiév: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Neprypaen: O AicBntripag diapporg vepou eival éva e€dptnua Tou cuoTtiuartog FIBARO, oxediaouévo
WOTE VA AVIXVEUEI TNV TTOPOUCIa vepoU O€ TTEPITITWON TTANUUUPAGS PECW TNG AYWYIMATATAG GE N EUPAEKTA
uypa ot emritedeg emipaveieg. O aiobnmpag duvatal va cuvdeBel pe emimrAéov e§wTeEPIKO aioBnThpPIO.
EmimAfov o1 aioBntrpag d1a0<Tel evowpaTwuévo Evav aiobntripa Beppokpacias. H cuokeun ptopei va
TPpo@odoTNBEI HEOW TNG EVOWHATWHEVNG JTTaTapiag [ atrd eEwTePIKG TPOPOBOTIKS XANNANG TAONC.

H Trapouoca SAwGoN CUuPNpopPwWOoNG ekBideTal pe TNV ATTOKAEIOTIKE £U00VI TOU KATAOKEUAOTH.

To poidv Trou oxeTifeTal pe TRV TTapaTTdvw SRAWGN gival cupBaTéd pe Toug akoAouboug
Eupwtrdikolg evoTToINHEVOUG KAVOVIOHO0UG:

Odnyia RoHS 2011/65/EU, 2015/863

Odnyia RED 2014/53/EU

H oupBarétnTa amrodeikvUETAl HE TV CUHHOPQWON OTIGC ATTAITHOEIG TWV AKOAOUOWYV TTPOTUTTWY:
IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

7 - Wysogotowo 48.10.2021
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Kruzynski
Chief Ex cutive Officer
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FIBARO o

EC DEKLARACIJA O SKLADNOSTI
FGFS-101/003/S|

Proizvajalec:
FIBAR GROUP S.A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Poljska

lzdelek: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Opis izdelka: Senzor zlitja tekocin je del Fibaro sistema, ki je namenjen za merjenje in opozarjanje
razlitja vode in drugih nevnetljivih tekocin na ravnih povrsinah. Poleg zaznavanja razlitja tekod&in, naprava
izmeri tudi trenutno temperaturo okolice.

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izkljuéno proizvajalec.

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji:
Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863
Direktiva RED 2014/53/EU

Skladnost izdelka izpolnjuje zahtevane predpise in standarde:
IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Wysogjy.&m.mm :
Adany Kruzynski
Chief Execyitive Officer
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FIBARO o

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
FGFS-101/003/DE

Hersteller:

FIBAR GROUP S A.
ul. Serdeczna 3
62-081 Wysogotowo
Polen

Produktbezeichnung: FGFS-101 Fibaro Flood Sensor

Produktbeschreibung: Der Fibaro Uberflutungssensor ist ein Element des Fibaro-Systems und dient
zum Warnen vor einer moglichen, drohenden Uberschwemmung durch leitende, unbrennbare
Flussigkeiten auf ebenen Flachen. Uber den Input-Anschluss ist es mdglich, eine externe Sonde
anzuschlieffen. Das Gerat wurde mit einem Temperatursensor ausgestattet. Der Fibaro
Uberflutungssensor kann sowohl mit Batterie als auch angeschlossen an eine externe Stromquelle
(12/24V DC) betrieben werden.

Die Konformitatserklarung wurde unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestelit.

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt auf die sich diese Erkldrung bezieht,
den Bestimmungen der folgenden Richtlinie entspricht:

Richtlinie RoHS 2011/65/EU, 2015/863

Richtlinie RED 2014/53/EU

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

IEC 62368-1:2018

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-3 V1.6.3:2013
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Wysogotowo 18.10.2021
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Adam Kryzynski
Chief Executiveg Officer
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