FIBARO

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr DWU002/022/FG/22

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FGCD-001

FGBHCD-001

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Autonomiczna czujka tlenku wegla — do zastosowania w obiektach budowlanych

3. Producent:
Fibar Group S.A.
ul. Serdeczna 3, 62-081 Wysogotowo
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 1

5. Standard badania:

PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
CENTRUM NAUKOWO — BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

— PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Nr 1438

CNBOP-PIB No. 1438
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

FPM-007/01

Lp. Wtasciwosci uzytkowe Poziom, klasa Rozdziat
PN-EN 50291-1:2018-
06+AC:2021-03
1. Wymagania ogdlne spetnia 5.1
pkt. 5.1.5 — nie dotyczy
2. Konstrukcja spetnia 5.2
3. Wskazniki wizualne spetnia 5.3
4, Alarmy spetnia 5.4
5. Koniec przydatnosci do uzycia spetnia 5.5
pkt. 5.5.3 — nie dotyczy
6. Sygnalizacja uszkodzen spetnia 5.6
7. Urzadzenia do wyciszania alarmu (fakultatywne) spetnia 5.7
8. Urzadzenia do wyciszania alarmu uszkodzenia nie dotyczy 5.8
9. Przekazywany sygnat wyjsciowy nie dotyczy 5.9
10. Urzgdzenie sterowane programowo spetnia 5.10
11. Oznakowanie spetnia 5:11
pkt. 5.11.4 — nie dotyczy
12. Wymagania dla urzadzen zasilanych bateryjnie spetnia 5.12
pkt. 5.12.4 — nie dotyczy
13. Wspétpraca potgczonych czujek nie dotyczy 5.13
14. Rezerwowe zrédto zasilania nie dotyczy 5.14
15. Przechowywanie bez zasilania (funkcjonalnos¢) spetnia 6.1.5
16. Badanie reakcji na gazy testowe spetnia 6.2
pkt. 6.2.5 — nie dotyczy
17. Przekazywany sygnat wyjsciowy nie dotyczy 6.3.3
18. Stan alarmowania spetnia 6.3.4
19. Alarmowanie w trakcie uruchamiania urzadzenia spetnia 6.3.5
20. Reakcja na wysokie stezenie CO i regeneracja urzadzenia spetnia 6.3.6
21. Wptyw temperatury spetnia 6.3.7
22. Wptyw wilgotnosci spetnia 6.3.8
23. Badanie przeptywu gazu spetnia 6.3.9
24. Zmiany napiecia zasilania (badanie urzgdzen zasilanych z sieci) nie dotyczy 6.3.10
25. Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna spetnia 6.3.11
26. Reakcja na mieszanine CO z innymi gazami spetnia 6.3.12
27. Reakcja na inne gazy spetnia 6.3.13
28. Stabilnos¢ dtugotrwatego dziatania spetnia 6.3.14
29. Upadek nie dotyczy 6.3.15
30. Poziom dzwieku spetnia 6.3.16
31. Sygnalizacja uszkodzenia baterii spetnia 6.3.17
32. Pojemnosc baterii spetnia 6.3.18
33. Odwrdcenie polaryzacji spetnia 6.3.19
34. Podtaczanie baterii przy wykorzystaniu przewoddw elastycznych nie dotyczy 6.3.20
35. Wspdtpraca pofgczonych czujek nie dotyczy 6.3.21
36. Rezerwowe zrddto zasilania nie dotyczy 6.3.22
37. Reakcja na wysoka wilgotnos¢ (niekondensujaca) spetnia 6.3.23
38. Reakcja na niska wilgotnos¢ spetnia 6.3.24
39. Czujki wykorzystujace tacza radiowe nie dotyczy 7
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7. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wfasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r., na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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Chief Execdtive Officer

Wysogagtowo, 18.10.2022
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