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Informacje dotyczace
bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do montazu zapoznaj sie z niniejsza
A instrukcja obstugi!

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji moze okazac sie
niebezpieczne lub spowodowaé naruszenie obowigzujacych prze-
piséw. Producent urzadzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowie-
dzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgodnego
z niniejsza instrukcja.

Ten produkt nie jest zabawka. Trzymac poza zasiegiem dzieci
i zwierzat! Potkniecie baterii CR2032 moze zagrazac zyciu!

Ostrzezenie dotyczace akumulatora!

Heat Controller jest zasilany akumulatorem litowo-polimerowym, co
wymaga przestrzegania nastepujacych zasad bezpieczenstwa:

« Jezeli poczujesz podejrzany zapach lub wykryjesz usterke, unikaj
zrodet otwartego ognia i zdemontuj urzadzenie z grzejnika.

« W przypadku potencjalnego uszkodzenia spowodowanego np.
upadkiem, ostroznie przenie$ urzadzenie w bezpieczne miejsce
i pozostaw na pot godziny pod obserwacja.

+ Nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru podczas tadowania.
« Nie prébuj samodzielnie wymienia¢ akumulatora!

Ogodlne informacje o systemie
FIBARO

FIBARO jest bezprzewodowym systemem automatyki domowej,
opartym o technologie Z-Wave. Elementami systemu mozna
sterowac za pomocg komputera (PC lub MAC), smartfona lub tabletu.
Urzadzenia Z-Wave™ oprécz bycia odbiornikami i nadajnikami
sygnatu, posrednicza w transmisji, zwiekszajac zasieg sieci. Ma to
przewage nad tradycyjnymi systemami radiowymi, ktére wymagaja
bezposredniego potaczenia miedzy odbiornikiem i nadajnikiem,
dlatego konstrukcja budynku wptywa na pogorszenie zasiegu ich
dziafania.

Kazda sie¢ Z-Wave posiada unikalny numer identyfikujacy (home ID).
Istnieje mozliwos¢ wspodtdziatania dwoch badz wiecej niezaleznych
systemow w jednym budynku. Bezpieczenstwo transmisji systemu
FIBARO jest porownywalne z systemami przewodowymi.

Technologia Z-Wave to wiodgce rozwigzanie w zakresie automatyki
domowej. Na rynku dostepna jest szeroka gama urzadzen, ktére sg
wzajemnie kompatybilne, niezaleznie od producenta. To sprawia,
ze system jest przysziosciowy i ma nieograniczone mozliwosci
rozbudowy. Wiecej informacji znajdziesz na www.fibaro.com.



#1: Opis i funkcje urzadzenia

FIBARO Heat Controller to zdalnie sterowana, bezprzewodowa
glowica termostatyczna umozliwiajgca  kontrole  temperatury
w pomieszczeniu. Gtowica pozwala rowniez na pomiar temperatury
oraz automatyczne dostosowanie poziomu ogrzewania.

Urzadzenie moze by¢ montowane bez uzycia narzedzi na trzech
typach zaworow. Intuicyjna obstuga harmonograméw ogrzewania
w aplikacji pozwala na tatwe i wymierne oszczednosci w Twoim domu.

Najwazniejsze cechy FIBARO Heat Controllera:

« do instalacji z trzema typami zaworéw: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N
oraz Danfoss RA-N,

« kompatybilny zdowolnym kontrolerem Z-Wave™ i Z-Wave Plus™

« wspiera tryb chroniony sieci Z-Wave (Z-Wave Network Security) SO z
szyfrowaniem AES oraz S2 z szyfrowaniem PRNG,

«  wbudowany akumulator fadowany poprzez port micro-USB,
+ prosta instalacja bez uzycia narzedzi,

« mozliwos¢ wykorzystania dedykowanego czujnika temperatury -
FGBRS-001,

« pozwala na obstuge harmonograméw ogrzewania,
« automatyczna kalibracja,

« funkcja przeciw zamarzaniu,

« funkcja odkamieniania,

+ kuliste pokretto o swobodnym ruchu obrotowym do ustawiania
temperatury.

FIBARO Heat Controller jest
w pelni kompatybilny ze
standardem Z-Wave PLUS.

d;ewnvi

1 | WSKAZOWKA

Urzadzenie to mozna
stosowal ze wszyst-
kimi urzadzeniami
posiadajacymi certyfi-
kat Z-Wave; powinno
wspotpracowaé  row-
niez z urzadzeniami
innych producentoéw.

1 | WSKAZOWKA

W  celu korzystania
z wszystkich funkgji
urzadzenia, musi ono
wspétpracowac z kon-
trolerem obstugujacym
Z-Wave Plus oraz tryb
Security.

OPIS | FUNKCJE URZADZENIA



1 | WSKAZOWKA

Pierwsze tadowanie
moze trwac do 3 godzin.

A UWAGA

Jezeli  korzystasz z
adaptera, upewnij sie,
ze zostat on zamon-
towany  poprawnie.
Powinien klikng¢ przy
zaktadaniu na zawor,
dobrze przylegac i nie
obracac sie.

A UWAGA

Montowac wytacznie
W pozycji poziomej!

A UWAGA

Nie przykrywaj ani nie
zastaniaj gtowicy ter-
mostatyczne;j.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

#2: Pierwsze uruchomienie

Podtacz fadowarke do portu micro-USB, aby natadowac urzadzenie.

Jezeli posiadasz czujnik temperatury:
a. Za pomoca monety otworz pokrywe baterii obracajac ja
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.
b. Zdejmij naklejke zabezpieczajaca baterie od spodu.
Za pomoca monety zamknij pokrywe baterii obracajac ja
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

n

. Gdy pierscien LED zacznie pulsowac na zielono, odtgcz tadowarke

(urzadzenie jest natadowane).

. Zdemontuj dotychczas uzywana gtowice.

4. W zaleznosci od typu zaworu:

@ % Nie wymaga adaptera

M30x 1.5

% Uzyj adapter:

Danfoss RA-N

. Zamontuj urzadzenie na zaworze i dokrec pierscien mocujacy ob-

racajac go zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 1 sekunde lub
kliknij przycisk za pomocga dotgczonego kluczyka.

Pierscien LED zacznie migac na niebiesko.

Jezeli posiadasz czujnik temperatury:

a. Kliknij kluczykiem przycisk na czujniku. &
b. Pierscien LED gtowicy mignie 5 razy na p

zielono sygnalizujac poprawng komunikacje. N~



#3: Dodawanie urzadzenia

Dodawanie - tryb uczenia urzagdzenia Z-Wave umozliwiajacy dodanie
urzadzenia do istniejacej sieci Z-Wave.

Aby dodac urzadzenie do sieci Z-Wave:

1. Upewnij sig, ze urzadzenie jest w bezposrednim zasiegu kontrolera
Z-Wave.

2. Wprowadz kontroler w tryb dodawania (security/non-security) -
patrz instrukcja obstugi kontrolera.

3. Nacisnij trzykrotnie przycisk na gtowicy (w razie koniecznosci
uzyj dotgczonego kluczyka).

4. Pierscien LED zacznie migac na biato.

5. Jezeli dodajesz urzadzenie w trybie uwierzytelnionym S2, wpisz
kod pin (podkreslony fragment klucza publicznego na etykiecie).

Zaczekaj az urzadzenie zostanie dodane do systemu.

Pomyslne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler Z-Wave.

1 | WSKAZOWKA

Dodawanie w trybie
Security musi odby-
wac sie w odlegtosci
do 2 metréw od kon-
trolera.

1 | WSKAZOWKA

W przypadku proble-
mow z dodaniem do
sieci, zresetuj urzadze-
nie i powtdrz proce-
dure dodawania.

DODAWANIE URZADZENIA



#4: Usuwanie urzadzenia

i | wskazowka Usuwanie - tryb uczenia urzadzenia Z-Wave umozliwiajgcy usuniecie
urzadzenia z istniejgcej sieci Z-Wave.

Usuniecie urzadzenia
z sieci Z-Wave przywra-
ca wszystkie domysine 1. Upewnij sig, ze urzadzenie jest w bezposrednim zasiegu kontrolera
parametry urzadzenia. Z-Wave.

Aby usunac urzadzenie z sieci Z-Wave:

2. Ustaw kontroler w tryb usuwania - patrz instrukcja obstugi
kontrolera.

3. Nacisnij trzykrotnie przycisk na gtowicy (w razie koniecznosci
uzyj dotgczonego kluczyka).

4. Pierscien LED zacznie migac na biato.
Zaczekaj az urzadzenie zostanie usuniete z systemu.

Poprawne usuniecie zostanie potwierdzone przez kontroler
Z-Wave.

USUWANIE URZADZENIA



#5: Kontrola temperatury

Mozesz regulowac temperature z poziomu aplikacji (10-30°C) lub
bezposrednio na urzadzeniu (16-24°C).

Podczas recznej zmiany temperatury kolor pierscienia LED odpowia-
da ustawionej temperaturze.

W celu sprawdzenia i zmiany temperatury na urzadzeniu:

1. Zbliz dton do gtowicy.

2. Pierscien LED:

. Zaswieci jezeli recznie ustawiono temperature,

« Bedzie wolno pulsowac jezeli korzysta z harmonogramu,

« Bedzie szybko pulsowac jezeli nastawa nadpisano harmonogram.

W kolorze zaleznym od ustawionej temperatury:

OFF

Zawoér zamkniety
(przeciw zamarzaniu)

HEAT

16°C i mniej

17°C

18°C

19°C

20°C

21°C

22°C

23°C

24°Ciwiecej

MANUFACTURER
SPECIFIC

Zawor catkowicie
otwarty

Biaty

Cyjan

Limonkowy
Zotty

3. Przekrec gtowice przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara aby ob-
nizy¢ temperature lub zgodnie z ich ruchem, aby jg zwiekszyc¢.

Obniz temperature

Zwieksz temperature

4. Odsun dton od gtowicy, po 5 sekundach pierscier LED zgasnie, a
nowa nastawa temperatury zostanie przyjeta.

1 | WskAzZOWKA

Jezeli urzadzenie dzia-
ta zgodnie z harmono-
gramem, ustawienie
temperatury  recznie
spowoduje  przejscie
w tryb  Nadpisania
Harmonogramu (patrz
,Nadpisanie  harmo-
nogramu” na stronie
18).

KONTROLA TEMPERATURY



1 | WSKAZOWKA

FGBRS-001 jest jedynym
kompatybilnym czujni-
kiem temperatury.

A UWAGA

Produkt nie jest zabaw-
ka. Trzymac poza zasie-
giem dzieci i zwierzat!

#6: Opcjonalny czujnik
temperatury

Urzadzenie moze by¢ uzywane z opcjonalnym, dedykowanym czujni-
kiem temperatury (FGBRS-001) w celu zapewnienia dokfadniejszych
odczytow i wtasciwej regulacji temperatury.

Moze by¢ umieszczony w dowolnym punkcie pomieszczenia. Urza-
dzenie bedzie uzywac czujnika jako punkt referencyjny temperatury
w danym pomieszczeniu.

Przed uzyciem, czujnik musi zosta¢ sparowany z gtowica termosta-
tyczna. Jedna gtowice mozna sparowac tylko z jednym czujnikiem, ale
jeden czujnik moze by¢ sparowany z maksymalnie trzema gtowicami.

Aby sparowac czujnik FGBRS-001 z gtowica:

1. Kliknij i przytrzymaj przycisk (w razie koniecznosci uzyj dotaczo-
nego kluczyka).

2. Zwolnij przycisk gdy zobaczysz niebieski kolor pierscienia LED.

3. Kliknij przycisk aby potwierdzi¢ wybér, pierscien LED zacznie mi-
gac na niebiesko.

4. W ciggu minuty kliknij przycisk na czujniku.

5. Pierscien LED gtowicy zasygnalizuje kolorem zielony poprawne

sparowanie.

6. Umiesc¢ czujnik w pomieszczeniu z gtowicg, nie dalej niz 5 metréow
od niej.

Aby usuna¢ wszystkie sparowane glowice z pamieci czujnika:
1. Kliknij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk na czujniku.

2. Dioda LED czujnika btysnie 3-krotnie potwierdzajac rozparowanie.

OPCJONALNY CZUJNIK TEMPERATURY



#7: Demontaz urzadzenia

Przed demontazem urzadzenie musi zosta¢ wprowadzone w Tryb
Czuwania, umozliwiajac bezpieczne usuniecie urzadzenia. Wiecej in-
formacji znajdziesz w rozdziale ,Tryb czuwania” na stronie 13.

Aby zdemontowac urzadzenie:

1. Kliknij i przytrzymaj przycisk (w razie koniecznosci uzyj dotaczo-
nego kluczyka).

2. Zwolnij przycisk gdy zobaczysz cyjanowy kolor pierscienia LED.
3. Kliknij przycisk aby potwierdzi¢ wybor.

4. Odkrec pierscien mocujacy obracajac go przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara oraz usun adapter (jezeli zostat uzyty).

5. Przechowuj urzadzenie w temperaturze od -10°C do 25°C.

DEMONTAZ URZADZENIA
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MENU

#8: Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji zwigzanych z konfiguracjg, bie-
z3cq obstugg i konserwacja urzadzenia.

Aby wejs¢ do menu:

1. Kliknij i przytrzymaj przycisk (w razie koniecznosci uzyj dotaczo-
nego kluczyka).

2. Zwolnij przycisk gdy zobaczysz pozadany kolor pierscienia LED:

ebie sparuj z czujnikiem temperatury
wigcz/wytgcz ochrone dostepu
Biaty przeprowadz kalibracje gtowicy

dodaj/usun do/z sieci Z-Wave

test zasiegu sieci Z-Wave
Cyjan wprowadz w Tryb Czuwania
Zébtty reset do ustawien fabrycznych

3. Kliknij przycisk aby zatwierdzi¢ wybér.



#9: Ochrona dostepu

Po aktywacji ochrony dostepu zmiana temperatury bezposrednio na
urzadzeniu (przez przekrecenie gtowica) jest niemozliwa.

Wiaczenie ochrony dostepu jest zalecane, jezeli chcemy zabezpieczy¢
przed przypadkowa zmiang temperatury, np. przez dzieci.

Préba zmiany temperatury przy wigczonej ochronie dostepu sprawi, ze:
+ urzadzenie zignoruje nowgq nastawe temperatury,
+ pierscien LED btysnie 3-krotnie na czerwono.

W celu zmiany nastawy temperatury nalezy uzy¢ aplikacji lub wytgczy¢
ochrone dostepu.

Aby aktywowac/dezaktywowac ochrone dostepu z poziomu menu:

1. Kliknij i przytrzymaj przycisk (w razie koniecznosci uzyj dotaczo-
nego kluczyka).

2. Zwolnij przycisk gdy zobaczysz czerwony kolor pierscienia LED.

3. Kliknij przycisk aby zatwierdzi¢ wybor.

11
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Ochrone dostepu
mozna roéwniez akty-
wowac/dezaktywowac
za pomocg Protection
CC protokotu Z-Wave.

OCHRONA DOSTEPU
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#10: Kalibracja gtowicy

WSKAZOWKA Kalibracja urzadzenia zzaworem grzejnika jest niezbedna do popraw-
nej obstugi regulacji temperatury.

i

Kalibracja nie moze
by¢ wykonana pod-
czas tadowania urza-

dzenia. Kalibracja moze by¢ przeprowadzona:

« Automatycznie, po 10 minutach od wtaczenia urzadzenia jesli nie
wykonano zadnej operacji na urzadzeniu (tylko przy pierwszej in-
stalacji),

« Automatycznie, po 10 minutach od ostatniej zmiany stanu urza-
dzenia (tylko przy pierwszej instalacji),

« Recznie, korzystajac z menu (patrz ponizej).

Aby przeprowadzic kalibracje korzystajac z menu:

1. Kliknij i przytrzymaj przycisk (w razie koniecznosci uzyj dotaczo-
nego kluczyka).

2. Zwolnij przycisk gdy zobaczysz biaty kolor pierscienia LED.
3. Kliknij przycisk aby zatwierdzi¢ wybér.

KALIBRACJA GLOWICY



#11: Tryb czuwania

W Trybie Czuwania urzadzenie pozostaje w trybie gtebokiego uspie-
nia, umozliwiajac bezpieczny demontaz, transport i mozliwie niskie
zuzycie baterii.

Urzadzenie jest pakowane i wysytane w Trybie Czuwania.

Wprowadzenie urzadzenia w Tryb Czuwania nie powoduje resetu do
ustawien fabrycznych ani utraty danych, ale kalibracja i sparowanie
czujnika (po dtugim trybie czuwania) sg tracone.

Zalecamy rozparowanie czujnika temperatury przed wprowadzeniem
urzadzenia w tryb czuwania

Aby wprowadzi¢ urzadzenie w Tryb Czuwania:

1. Kliknij i przytrzymaj przycisk (w razie koniecznosci uzyj dotaczo-
nego kluczyka).

2. Zwolnij przycisk gdy zobaczysz cyjanowy kolor pierscienia LED.
3. Kliknij przycisk aby zatwierdzi¢ wybor.

Aby wyjs¢ z Trybu Czuwania kliknij przycisk raz. Urzadzenie przej-
dzie do procedury pierwszej instalacji.

13

TRYB CZUWANIA
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1 | WSKAZOWKA

Reset urzadzenia nie
jest zalecang forma
usuniecia go z syste-
mu. Uzyj procedury
resetowania tylko w
przypadku braku lub
uszkodzenia kontro-
lera. W celu pewnego
usuniecia urzadzenia
zalecamy przepro-
wadzenie procedury
usuwania urzadzenia
z sieci Z-Wave.

#12: Reset do ustawien
fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrdcenie urzadzenia do ustawien
fabrycznych, co skutkuje usunieciem wszystkich informacji o przypi-
saniu do sieci oraz ustawien konfiguracyjnych.

Aby zresetowac urzadzenie do ustawien fabrycznych:

1. Kliknij i przytrzymaj przycisk (w razie koniecznosci uzyj dotaczo-
nego kluczyka).

2. Zwolnij przycisk gdy zobaczysz zétty kolor pierscienia LED.
Kliknij przycisk aby zatwierdzi¢ wybor.

Po zresetowaniu urzadzenie przejdzie w Tryb Czuwania. Klikniecie
przycisku spowoduje, ze zostanie ono aktywowane ponownie.

RESET DO USTAWIEN FABRYCZNYCH



#13: Test zasiegu Z-Wave

Urzadzenie posiada wbudowany mechanizm umozliwiajacy
orientacyjne okreslenie zasiegu sieci Z-Wave.

Aby przeprowadzic test zasiegu:

1. Kliknij i przytrzymaj przycisk (w razie koniecznosci uzyj dotaczo-
nego kluczyka).

«  Zwolnij przycisk gdy zobaczysz fuksjowy kolor pierscienia LED.
2. Kliknij przycisk aby zatwierdzi¢ wyboér.
Pierscien LED bedzie sygnalizowat zasieg sieci Z-Wave:

« Pulsujacy zielony - urzadzenie prébuje skomunikowac sie
bezposrednio z gtéwnym kontrolerem. Jezeli bezposrednia
komunikacja nie bedzie mozliwa, urzadzenie sprébuje komu-
nikacji poprzez inne moduty, co zostanie zasygnalizowane
pulsowaniem na zétto.

« Swiecacy zielony - urzadzenie komunikuje sie bezposrednio
z kontrolerem.

o Pulsujacy zo6tty - urzadzenie szuka drogi komunikacji z gtéw-
nym kontrolerem poprzez inne moduty.

« Swiecacy z6lty - urzadzenie komunikuje sie z centralg po-
przez inne moduty. Po dwéch sekundach urzadzenie ponow-
nie sprobuje skomunikowac sie bezposrednio z centralg, co
zostanie zasygnalizowane pulsowaniem na zielono.

« Pulsujacy fuksjowy - urzadzenie prébuje komunikowac sie
na granicy zasiegu. Jezeli komunikacja powiedzie sig, operacja
zostaje potwierdzona zmiang koloru wskaznika LED na zotty.
Nie zaleca sie regularnej pracy urzadzenia na granicy zasiegu.

« Swiecacy czerwony - urzadzenie nie moze skomunikowac sie
z kontrolerem ani bezposrednio, ani poprzez inne wezty sieci
Z-Wave.

4. Aby wyjs¢ z trybu testu zasiegu, kliknij raz przycisk.

15

TEST ZASIEGU Z-WAVE
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A UWAGA

Upewnij sie, ze korzy-
stasz z certyfikowanej
tadowarki Klasy Il, ozna-
czonej symbolem [0
i zgodnej z parametra-
mi okreslonymi w in-
strukcji obstugi.

A UWAGA

Nie pozostawiaj urza-
dzenia bez nadzoru
podczas tadowania.

A UWAGA

Przekre¢ gtowice do
trybu OFF (biaty) przed
rozpoczeciem fadowa-
nia. Jezeli nie jest to
mozliwe, zdemontuj jg
z grzejnika.

1 | wskazowka

Nie uzywaj przewo-
déw dtuzszych niz 3
metry do tadowania
urzadzenia.

1 | uwaGa

Btad tadowania jest
sygnalizowany pulsu-
jacym kolorem fuksji.

BATERIA | tADOWANIE

#14: Bateria i fadowanie

Urzadzenie jest wyposazone we wbudowany akumulator litowo-po-
limerowy, ktéry moze by¢ tadowany przez port micro-USB, uzywajac
standardowej tadowarki 5V (brak w zestawie).

Niski poziom baterii jest sygnalizowany miganiem pierscienia LED na
czerwono. Urzadzenie raportuje takze swoj poziom baterii oraz dedy-
kowanego czujnika (jezeli zostat sparowany) do kontrolera Z-Wave.

Gtowica nie steruje zaworem podczas procesu tadowania i pozostaje
w ostatnim potozeniu zaworu.

Aby natadowa¢ akumulator:

1.
2.

Podtacz fadowarke do portu micro-USB.

Podczas tadowania pierscien LED bedzie pulsowat na czerwono, a
sterowanie zaworem bedzie wytgczone.

Gdy pierscien LED zacznie pulsowac¢ na zielono, odfacz tadowarke
(urzadzenie natadowane).

Urzadzenie powrdci do poprzedniego trybu.



#15: Tryb harmonogramu

Urzadzenie pozwala na tworzenie wielu harmonograméw ogrzewa-
nia w celu zarzadzania temperatura w ciggu tygodnia. Harmonogra-
my mozna tworzy¢ z poziomu interfejsu kontrolera lub z aplikacji.

«  Mozliwos¢ utworzenia do 253 standardowych harmonogramow.
+ Im nizsze ID harmonogramu, tym wyzszy jego priorytet.

« Harmonogramy o wyzszym priorytecie nadpisujg inne o nizszym
priorytecie jezeli nakfadaja sie na siebie.

+ Harmonogram mozna dezaktywowac nie usuwajac go.

« Harmonogramy umozliwiajg ustawienie temperatury docelowej
dla trybu HEAT (uzywajac Thermostat Setpoint CC) i jednego z
trybow pracy: HEAT, OFF lub MANUFACTURER SPECIFIC (uzywajac
Thermostat Mode CQ)

+ Dopuszczalne sq wytgcznie komendy SET.

Aby utworzy¢ standardowy harmonogram, uzytkownik musi podac¢:
« Dzien tygodnia,

« Czas rozpoczecia (godzina, minuty),

« Czas trwania,

« Temperatura docelowa dla trybu HEAT w zakresie 10-30°C (uzy-
wajac Thermostat Setpoint CC)

« Jeden z nastepujacych trybow (uzywajac Thermostat Setpoint CC):
» HEAT dla nastawy temperatury,
» OFF dla catkowitego zamkniecia zaworu,
» MANUFACTURER SPECIFIC dla catkowitego otwarcia zaworu.
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Rozmiar danych ko-
mendy  Set  klasy
Schedule CC nie moze
by¢ wiekszy niz 22 baj-
ty lub zostanie odrzu-
cony.

TRYB HARMONOGRAMU
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#16: Nadpisanie harmonogramu

Nadpisanie harmonogramu to specjalny harmonogram o najwyz-
szym priorytecie, ktéry nadpisuje inne harmonogramy.

Nadpisanie harmonogramu zaczyna sie natychmiast po jego ustawie-
niu i trwa okreslong ilo$¢ czasu, nastepnie tryb jest dezaktywowany i
urzadzenie wraca do pracy wg harmonogramu lub do normalnego
dziatania.

Aby nadpisa¢ harmonogram uzytkownik musi okreslic:
+ Czas trwania,

« Temperature docelowg dla trybu HEAT w zakresie 10-30°C (uzy-
wajac Thermostat Setpoint CC)

« Jeden z tryboéw (uzywajac Thermostat Mode CC):
» HEAT dla nastawy temperatury,
» OFF dla catkowitego zamkniecia zaworu,
» MANUFACTURER SPECIFIC dla catkowitego otwarcia zaworu.

Tryb nadpisania harmonogramu mozna aktywowac¢ na dwa sposoby:

+ Przez przekrecenie gtowicy podczas gdy urzadzenie korzysta z
harmonogramu. Pier$cien LED btysnie w kolorze definiujacym
dang temperature.

« Z poziomu kontrolera (tworzagc harmonogram o ID 255, czasie
rozpoczecia NOW i okres$lonym czasie trwania (w minutach/go-
dzinach/dniach).

Aby wyjs¢ z trybu nadpisania harmonogramu, ztap i przytrzymaj gto-
wice przez 5 sekund.

NADPISANIE HARMONOGRAMU



#17: Specyfikacja Z-Wave

Endpoint 1:

Generic Device Class: GENERIC_TYPE_THERMOSTAT

Specific Device Class: SPECIFIC_TYPE_THERMOSTAT_GENERAL_V2

Opis: reprezentuje glowice termostatyczna, pozwala na ustawia-
nie temperatury, harmonograméw i sprawdzanie poziomu baterii .

Endpoint 2:

Generic Device Class: GENERIC_TYPE_SENSOR_MULTILEVEL

Specific Device Class: SPECIFIC_TYPE_ROUTING_SENSOR_MULTILEVEL

Opis: reprezentuje dedykowany czujnik temperatury, pozwala na
sprawdzanie temperatury i poziomu baterii (w przypadku braku
sparowanego czujnika, temperatura i poziom baterii wynoszg za-
wsze 0).

Odpowiedz na Basic CC:

0 Ustaw tryb OFF (zawér catkowicie zamkniety)
99 Ustaw tryb HEAT (ostatnio ustawiona temperatura)
255 Ustaw tryb MANUFACTURER SPECIFIC
(zawor catkowicie otwarty)

Association CC:

Urzadzenie wspiera wytgcznie grupe asocjacyjna “Lifeline”, ktora ra-
portuje stan urzadzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urza-

dzenia (domyslnie gtéwnego kontrolera Z-Wave).

19
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Wspierane klasy komend:

[ CommandClass [ Version [ Secure ]
ZWAVEPLUS_INFO [0x5E] V2
ASSOCIATION [0x85] V2 YES
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION [Ox8E] V3 YES
BASIC [0x20] A YES
APPLICATION_STATUS [0x22] Vi
THERMOSTAT_MODE [0x40] V3 YES
THERMOSTAT_SETPOINT [0x43] V3 YES
SCHEDULE [0x53] V1 YES
TRANSPORT_SERVICE [0x55] V2
ASSOCIATION_GRP_INFO [0x59] V2 YES
DEVICE_RESET_LOCALLY [0x5A] Vi YES
MULTI_CHANNEL [0x60] V4 YES
SUPERVISION [0x6C] V1 YES
NOTIFICATION [0x71] V8 YES
MANUFACTURER_SPECIFIC [0x72] V2 YES
POWERLEVEL [0x73] V1 YES
PROTECTION [0x75] Al YES
FIRMWARE_UPDATE_MD [0x7A] V4
BATTERY [0x80] V1 YES
CLOCK [0x81] V1 YES
VERSION [0x86] V2 YES
SECURITY [0x98] V1
SECURITY_2 [0x9F] Al
CONFIGURATION [0x70] Vi YES
CRC_16_ENCAP [0x56] V1
SENSOR_MULTILEVEL [0x31] V5 YES

NADPISANIE HARMONOGRAMU



Multichannel CC:

21

Endpoint 1

ZWAVEPLUS_INFO [0x5E] V2

ASSOCIATION [0x85] V2 YES
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION [0x8E] V3 YES
BASIC [0x20] V1 YES
THERMOSTAT_MODE [0x40] V3 YES
THERMOSTAT_SETPOINT [0x43] V3 YES
SCHEDULE [0x53] V1 YES
ASSOCIATION_GRP_INFO [0x59] V2 YES
SUPERVISION [0x6C] V1 YES
NOTIFICATION [0x71] V8 YES
BATTERY [0x80] V1 YES
CLOCK [0x81] V1 YES
PROTECTION [0x75] V1 YES
SECURITY [0x98] Vi1

SECURITY_2 [0x9F] V1

Endpoint 2

ZWAVEPLUS_INFO [0x5E] V2

ASSOCIATION [0x85] V2 YES
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION [0x8E] V3 YES
SENSOR_MULTILEVEL [0x31] V5 YES
ASSOCIATION_GRP_INFO [0x59] V2 YES
SUPERVISION [0x6C] V1 YES
NOTIFICATION [0x71] V8 YES
BATTERY [0x80] V1 YES
SECURITY [0x98] V1

SECURITY_2 [0x9F] Vi1

NADPISANIE HARMONOGRAMU
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Notification CC:

Urzadzenie uzywa klasy Notification CC do raportowania réznych zda-
rzen do kontrolera (grupa “Lifeline”).

Endpoint 1:

Nataduj wkrotce baterie [OxOE]
Power Nataduj baterie teraz! [0xOF]

Management - -
[0X08] Bateria taduje sie [0x0C]

Bateria jest natadowana [0x0D]

Odfaczono czujnik

temperatury [0x02]
S[)(/).:,(toegr? Awaria sprzetowa [0x03] Bad silnika [0x03]
Btad kalibracji [0x04]
Endpoint 2:

Power Nataduj wkroétce baterie [0x0A]

Management
[0x08] Nataduj baterie teraz! [0x0B]

#18: Parametry zaawansowane

Urzadzenie umozliwia dostosowanie swojego dziatania do potrzeb
uzytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne sg dostep-
ne w postaci opgji, ktére wybieramy zaznaczajac odpowiednie pola.

Aby skonfigurowac urzadzenie (wykorzystujgc FIBARO Home Center):
Przejdz do Ustawienia {@}

Przejdz do Urzqdzenia.

Wybierz odpowiednie urzadzenie z listy.

Wybierz zaktadke Parametry.

Zmien wartosci wybranych parametréw.

o vk W=

Zapisz wprowadzone zmiany.

PARAMETRY ZAAWANSOWANE



USTAWIENIA OGOLNE

1. Nadpisanie harmonogramu - czas trwania

Parametr okres$la czas trwania trybu aktywowanego po recznej zmia-
nie nastawy na gtowicy podczas gdy urzadzenie korzysta z harmono-
gramu (ustawianego za pomocg Schedule CC).

Mozliwe wartosci:

10-10 000 (w minutach)

Wartos¢ domyslna:

240 (4h) Rozmiar parametru: | 4 [bajty]

2. Funkcje dodatkowe

Parametr pozwala na aktywowanie dodatkowych funkcji urzadzenia.

Mozliwe wartosci:

1 (bit 0) - detekcja otwarcia okna (normalna)
2 (bit 1) - detekcja otwarcia okna (szybka)

4 (bit 2) - zwiekszenie czutosci odbiornika
(zwieksza zuzycie baterii)

8 (bit 3) - sygnalizacja pierscienia LED przy ste-
rowaniu zdalnym

16 (bit 4) - blokada ustawiania trybéw petnego
otwarcia i petnego zamkniecia zaworu przy ste-
rowaniu pokrettem

32 (bit 5) - urzadzenie zamontowane pionowo
64 (bit 6) - tagodniejsze dziatanie regulatora
128 (bit 7) - odwroécony kierunek pokretta

256 (bit 8) - raportowanie zapotrzebowania na
ciepto

512 (bit 9) - wykrywanie nieprawidtowosci w
dziataniu systemu ogrzewania

Wartos¢ domyslna:

0 Rozmiar parametru: | 4 [bajty]

3. Status funkcji dodatkowych (TYLKO DO ODCZYTU)
Parametr pozwala na sprawdzenie stanu funkcji dodatkowych urzadzenia.

Mozliwe wartosci:

1 (bit 0) - opcjonalny czujnik temperatury pota-
czony i przesyta dane

2 (bit 1) - wykryto otwarcie okna

4 (bit 2) - dostarcz ciepto w celu utrzymania za-
danej temperatury

8 (bit 3) - wykryto nieprawidtowa prace sys-
temu ogrzewania (nie mozna osiggna¢ zadanej
temperatury)

Wartos¢ domysina:

0 Rozmiar parametru: | 4 [bajty]
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Wprowadzenie niepra-
widtowej wartosci pa-
rametru bedzie skutko-
wac jego odrzuceniem
oraz wystaniem ramki
Application Rejected
lub Supervision CC (za-
leznie od kontrolera).

1 WSKAZOWKA

Mozliwe sa réz-
ne kombinacje war-
tosci parametru 2, np.
1+8=9 oznacza, ze de-
tekcja otwartego okna
i sygnalizacja LED sa
aktywne.

Wartos¢ 0 oznacza, ze
Zzadne ustawienie nie
jest aktywne.

1 | WSKAZOWKA

Mozliwa jest kombina-
Cja wartosci parametru
3, np. 1+2=3 oznacza,
ze czujnik temperatu-
ry jest potagczony i wy-
kryto otwarcie okna.

PARAMETRY ZAAWANSOWANE
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Korzystaj wytacznie z
fadowarki USB posia-
dajacej odpowiednie
zabezpieczenia (ozna-
czonej jako ,LPS" Li-
mited Power Supply”
lub posiadajacej cer-
tyfikat UL) spetniajacej
wymagania  klauzuli
2.5 normy IEC60950-1.

A UWAGA

Zasilacz SELV (fado-
warka USB) stuzy tylko
do fadowania akumu-
latora. Gtowica nie ste-
ruje zaworem podczas
tadowania.

DANE TECHNICZNE

#19: Dane techniczne

Zasilanie:

Port fadowania:

Napiecie tadowania
(brak fadowarki w zestawie):

Minimalny prad fadowania
(brak fadowarki w zestawie):

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania
(stan czuwania):

Maks. temperatura wody:

Doktadnos¢ pomiaru temperatury:

Klasa urzadzenia regulacyjne-
go:

Klasa firmware’u urzadzenia:
Zabezpieczenie silnika:
Dziatanie sitownika:

Skok sitownika:

Cel sterowania:

Budowa sterowania:

Stopien ochrony IP:

Znamionowe napiecie impulsu:

Wymiary
(Srednica x Dtugos¢):

Zgodnos¢ z dyrektywami UE:

akumulator Li-Poly 3,7V
(niewymienialny)

micro-USB

5V DC (£5%)

0,5A

0-40°C
-10-25°C

90°C

0,5°C (w zakresie 0-40°C)
Klasa 1

Klasa A

Ochrona impedancji

Liniowy sitownik o zmiennym
potozeniu

5mm
Sterowanie praca

Zintegrowane sterowanie

IP20

330V (gdy podfaczony do tado-
warki USB)

56 x 74 mm (bez adaptera)
56 x 87 mm (z adapterem)

RoHS 2011/65/EU, RoHS 2015/863,
RED 2014/53/EU



Komunikacja z kontrolerem:
Protokoét radiowy: Z-Wave (czip serii 500)

Pasmo czestotliwosci radiowej: 868 MHz ISM (dla UE)

Maksymalna moc nadawania: EIRP do 6dBm

Komunikacja z dedykowanym czujnikiem temp. (FGBRS-001):

Pasmo czestotliwosci radiowej: 2,4 GHz ISM

Maksymalna moc nadawania: EIRP do 6dBm

25
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#20:
temj

Zasilanie:

Temperatura
Temperatura
Doktadnos¢ p

Wymiary
(Srednica x W

Pasmo czesta
Maksymalna

Zgodnos¢ z @

pracy:
przechowywania:

OMiaru tem peratury:

ysokos¢):
tliwosci radiowej:
moc nadawania:

yrektywami UE:

Specyfikacja czujnika
peratury (FGBRS-001)

bateria CR2032, 3,0V (w zestawie)
0-40°C

-10-40°C

0,5°C (w zakresie 0-40°C)

38x12mm

2,4 GHz ISM
EIRP do 6,5dBm
RoHS 2011/65/EU

RoHS 2015/863
RED 2014/53/EU

SPECYFIKACJA CZUJNIKA TEMPERATURY (FGBRS-001)

A UWAGA

Istnieje niebezpie-
czenstwo wybuchu w
przypadku  zastoso-
wania niewtfasciwego
typu baterii. Zuzyte
baterie nalezy utylizo-
wac zgodnie z obowia-
zujacymi  przepisami
ochrony $rodowiska.

A UWAGA

Potkniecie baterii CR2032
moze zagrazac zyciu!



#21: Normy i przepisy

Informacje prawne

Fibaro i Fibar Group sa zarejestrowanymi znakami
Fibar Group S.A. Bluetooth jest zarejestrowanym znakien
Bluetooth SIG, Inc.

Uwaga

Ten produkt nie jest zabawka. Trzymac poza zasiegiem
rzat! Potkniecie baterii CR2032 moze zagrazac zyciu!
Deklaracja zgodnosci

Fibar Group S.A. niniejszym oswiadcza, ze urzadzenie jest
rektywa 2014/53/EU. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE
pod nastepujacym adresem internetowym: www.manua

Zgodnos¢ z dyrektywa WEEE

Urzadzenia oznaczonego tym symbolem nie nalezy uf
wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi. Obowigzkier
ka jest dostarczenie zuzytego urzadzenia do wyznaczo
recyklingu.

& (€ Z
PLUS —
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towarowymi
1 towarowym

dzieci i zwie-

zgodne z dy-
est dostepny
s.fibaro.com

ylizowa¢ lub
n uzytkowni-
nego punktu
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