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技術規格
電源： 9-30V DC ±10%
輸入： 2(個)0-10V類比或數

位輸入
1(個)單線串列輸入

輸出： 無電位輸出端 * 2
可支援之數位感應器數量 : 6個DS18B20或1個

DHT22
輸出端最大承受電流 : 150mA
輸出端最大承受電壓 : 30V DC / 20V AC ±5%
無線電頻率： 868.0–868.6 MHz (EU) 

869.7–870.0 MHz (EU) 
868.7–869.2 MHz (RU) 
920.0–925.0 MHz (KR)

最高發射功率： +7 dBm (EU)
工作溫度： 0–40°C
外觀尺寸（長x寬x高）： 29 x 18 x 13 mm

! 警告事項
本產品的工作電壓為安全電壓。但使用者仍應小心安裝
或請合格的技術人員進行安裝。
如果外加負載的類型和數值與技術規格不相符，外加負
載和裝置本身可能會損壞！
僅限按照完整手冊中所提供的圖表進行連接。連接錯誤
可能會危害健康及造成傷亡或財產上的損失。
請勿以非手冊所述之任何方式改裝本產品。
請勿將非DS18B20或DHT22之感應器連接SP和SD端
子。
請勿使用長度超過3公尺的電線連接感應器與SP和SD
端子。
本產品不可暴露於潮濕處及接觸水或其他液體。
本產品僅供室內使用。請勿於室外使用！
如未按照手冊的規定進行連接而對其他連接的裝置造
成任何損壞或保固失效，製造商Fibar Group S.A.概不
負責。
本產品並非玩具。請放置在兒童和寵物無法接觸到的地
方。

本產品的基本啟動方式
1.	 按照圖表連接本產品:

A - 	連接2個DS18B20感應器範例
B - 	連接DHT22感應器範例
C - 	連接二元訊號感應器/按鈕範例
D - 	連接三線式類比感應器範例
E - 	連接兩線式類比感應器範例
F - 	連接車庫門控制器範例
G - 	連接參數警報線路範例

1  DS18B20 感測器, 2  DHT22 感測器, 3  二元訊
號感測器 / 按鈕, 4  三線式類比感測器, 5  兩線式
類比感測器,  
6  開門器, 7  警報感應器, 8  警報系統中心, B 按鈕

2.	 本產品在新增過程中必須位於Z-Wave主控制器的直
接距離範圍內。

3.	 將Z-Wave主控制器設定為新增模式 。
4.	 將連接到S1端子的開關快速按三下。
5.	 等候裝置新增至系統內。
6.	 控制器將會確認是否成功新增。

FIBARO Smart Implant智慧信號轉換器透過新增Z-Wave
網路通信來增強有線感應器和其他裝置的功能。
可連接二元訊號感應器、類比感應器、DS18B20溫度感
應器或DHT22濕度與溫度感應器，將讀數傳送至Z-Wave
控制器。
本產品也可以藉由開啟/關閉與輸入相互獨立的輸出接點
來控制裝置。

產品保固條款
該設備的品質由FIBAR GROUP SA和其在波茲南的註冊辦公
室保證,Serdeczna街3號，62-081 Wysogotowo，被地方法院
登記為全國法院登記簿的企業家登記簿；國家法院波茲南新城
和為二達區VIII經濟部門登記註冊的國家法院登記冊（KRS）
，編號:553265，NIP 7811858097，REGON:301595664，全
部交過的註冊資本1 182 100 PLN，其他聯絡方式請訪問www.
fibaro.com（以下簡稱“製造商”)保證銷售的設備（“設備”）沒
有材料和製造缺陷。
若設備在以下時間段因其物理缺陷方面導致的設備故障及和製
造商規格不合格的操作，製造商負有償付責任：
對於消費者來說，從購買日起的24個月內
對商業客戶來說（消費者和商業客戶以下一起簡稱“客戶”），
從購買日起的12個月內。
在保固期內，製造商承諾通過免費修理或更換(根據製造商的
決定)對新的或重新製造的部件的有缺陷的部件，以此來解決
設備缺陷問題。 其物理狀況不會比客戶擁有的設備狀況差，
為了排除缺陷故障，製造商保留更換新設備或重新製造設備的
權利。製造商不償還已購買設備的錢。
如果在特殊情況下，製造商可以用另一個具有最相似的技術參
數的設備更換設備。
只有有效保固的持有者才能在保固期內索賠。請記住:在進行
保固索賠之前，請使用我們的電話或線上服務。在超過半數的
案例中，用戶的問題是遠程解決的，因此避免了不必要的運行
過程所帶來的時間和成本的損失。如果遠程解決方案不可能，
客戶將被要求填寫註冊表，以通過www.fibaro.com網站獲得授
權。如果您提出一個有效的索賠，您將收到一個收據和一個退
貨授權的編號(RMA)。
請記住:在進行保固索賠之前，請使用我們的電話或線上服
務，以通過
https://www.fibaro.com/support網站獲得授權。
如過想投訴的話，客戶應應該通過https://www.fibaro.com/
support/網站提供的Email 電子信箱聯繫製造商。
如果提出正確的索賠，客戶將收到授權擔保服務(“ASG”)的合
約的詳細訊息。客戶應該聯絡並將設備交給ASG。收到了設備
之後製造商將發退貨授權的編號(RMA)給您。
在保固期內，故障設備會在, 從設備交付到ASG的30天內被移
除。當設備處於ASG的處理期間的時候, 保固期延長。
在保固期內被保固服務的設備將由客戶提供，並提供完整的標
準附件和確認其購買的相關證明。
波蘭地區內運輸產品的費用將由製造商承擔。從其他的國家運
輸產品的情況下，費用將由客戶承擔。如客戶在無正當理由的
情況下，ASG有權向客戶收取與維修案件有關的費用。
ASG在以下的情況中拒絕接受投訴:
發現該裝置的使用情況與說明書是不同的；
客戶提供不完整的設備，沒有配件，沒有銘牌；
除了設備的材料或產品故障以外的其他原因；
無效保固文件，無法提供購買證明。

無法提供購買證明:
機械損壞(裂紋、折損、交叉、擦傷、由衝擊引起的物理變
形、墜落或掉落到另一個物體的設備上，或者在說明書中使用
的設備的不當使用)；
由外力原因所造成的損壞，如洪水、風暴、火災、閃電、自然
災害、地震、戰爭、社會不安定、不可抗力、不可預見的事
故、盜竊、液體洪水、電池洩漏、天氣狀況等;陽光、沙子、
濕度、高或低溫、空氣污染；
因軟體不當、計算機病毒攻擊、或未能按照製造商建議使用軟
體更新造成的損害；
造成的損壞是由：電力供應和/或電信網絡的超電壓，或與電
網連接的方式不符合操作指示，或因連接，製造商並未整合的
其他產品而導致的損害；
設備工作環境或儲存環境在極其不利的條件下造成的損壞，如
高濕度、灰塵、太低(霜凍)或過高的環境溫度。在說明書中規
定可以使用該設備的詳細條件;
因使用不推薦的配件而造成的損害；
用戶的電氣安裝錯誤造成的損壞，包括使用有缺陷的保險絲；
因客戶未能履行本說明書所提供的維護和維修工作而造成的
損害；
因使用不適當的、非原始的零部件而造成的損壞，未經授權的
人員進行修理和修改；
因未使用的設備或附件而造成的故障。
保固維修單不包括在操作說明中列出的部件和其他部件的磨損
和撕裂，以及指定操作時間的技術文件。
保固維修單對所售貨物的保證不排除、限製或中止因質保而
產生的買方權利。
製造商對因缺陷設備造成的財產損失不承擔任何責任。製造商
不對間接，偶然，特殊，後果性或道德損失，包括但不限於利
益，儲蓄，數據，利潤損失，第三方索賠以及其他的損害 使
用設備相關的損失等不承擔法律責任。

NCC警語
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或
使用者均不得擅自
變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經
發現有干擾現象時
，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射
頻電機須忍受合法
通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請上本公司網站查詢完整的
說明手冊和技術規格：   
manuals.fibaro.com/

zh/smart-implant

在安裝本產品前，請詳閱手冊。

FIBARO 
SMART IMPLANT

FGBS-222

IN2
IN1

GND
P

ANT
GND

OUT2

OUT1

SD
SP B

VD
D

G
N

D

VD
D

G
N

D

GND

D
Q

D
Q

SD
SP

GND

GND 9-30V

P

11 A.

翻頁查看更多圖表

105493110101



B – 連接DHT22感應器範例

C – 連接二元訊號感應器/按鈕範例

D – 連接三線式類比感應器範例

E – 連接兩線式類比感應器範例

F – 連接車庫門控制器範例 G – 連接參數警報線路範例
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未經事先批准，任何公司、企業或用戶不得擅自更改頻率、
增加功率或改變經認證的低功率無線電設備原設計的特性和
功能。

低功率無線電設備的使用不得影響飛行安全或乾擾合法通信。
如果發現干擾，必須立即停止使用，並在進一步使用之前必須
對其予以糾正，直至乾擾停止。

上述合法通信，是指依電信管理法進行的無線電通訊。低功率
射頻設備必須能夠承受來自合法通信或工業、科學和醫療電氣
設備輻射無線電波的干擾。


